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Tubos
Tubes

tubos centrifuga
centrifuge tubes

Tubo para centrifuga cenicos, sin graduar Vidrio borosilicato 51
Centrifuge tubes Conical bottom, ungraduated Borosilicate glass 51

REFERENCIA CAPACIDAD 9 EXT. LONGITUD APROX.
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) 0D (MM.) LENGTH APPROX. (MM.)

1560 15 15 16-17 115

15 60 Tubo para centrifuga
Conicos, graduados de 0 a 10 ml en 1/10. Vidrio borosilicato 511.
Centrifuge tubes
Conical bottom, graduated from O to 10 ml in 0.5 ml divisions Borosilicate glass 51
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) 0D (MM.) LENGTH APPROX. (MM.)
157010 10 (1/10) 16-17 115
157015 15 (1/10) 16-17 115
1570
Tubo centrifuga cilindrico conico
Centrifuge tube, conic cylindrical
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) AS.TM.
49 71 00 100 D - 96 - 63
4971
Tubo para centrifuga ciindricos. Fondo redondo. Espesor fuerte.
Centrifuge tubes Cylindrical. Round bottom. Heavy duty.
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) 0D (MM.) LENGTH (MM.)
1590 15 16 100
1590 25 24 24 100
15 90 50 50 34 100
1590 80 80 44 100
1590
Tubo para centrifuga Graduados, cilindricos. Fondo redondo. Espesor fuerte.
Centrifuge tubes Graduated, cylindrical. Round bottom. Heavy duty.
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) DIMENSIONS (MM.)
159115 10 16 x 100
1591 25 24 24 x 100
1591 50 50 34 x 100
1591 80 80 44 x 100
1591
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Tubos

tubos centrifuga
centrifuge tubes Tubes
Tubos para centrifuga
Cilindricos. Fondo redondo, con tapon de baquelita a rosca.
Centrifuge tubes
Cylindrical. Round bottom. Screw cap.
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) DIMENSIONS (MM.) SCREW
15 92 00 12 16 x 100 SVL - 13
1592 02 25 24 x 110 SVL - 18
1592 04 50 34 x 110 SVL-25
1592 06 80 40 x 130 SVL - 30 15 92
1592 08 100 44 x 130 SVL - 30
159210 250 56 x 165 SVL - 42
Tubo centrifuga rorma pera.
Centrifuge tube, Oil Pear shape.
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) AS.TM.
49 72 00 100 D-96-63
49 72
Tubos para cloruro calcico recto.
Drying tube Straight.
CAT. NUMBER LENGTH “l" (MM.)
25 33 01 100
25 33 02 150
25 33
Tubos para cloruro calcico Acodado.
Drying tube Bent.
CAT. NUMBER LENGTH “l" (MM.)
25 34 01 100
25 34 02 150
25 34
Tubos para cloruro calcico incinado, con unien esmerilada.
Drying tube, bent with outer joint.
CAT. NUMBER JOINT
25 30 11 14 /23
25 30 21 19/26
25 30 41 29/ 32
25 30
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Tubos tubos digestores

Tubes digestion tubes
Tubo digestor
Digestion tube
CAT. NUMBER FEATURES DIMENSIONS @ X L (MM.)
141040 P/ Tecator y otros 42 x 300
For System Tecator and other
1410 40
Tubos digestores aforados
Engraved digestion tubes
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) DIMENSIONS @ X L (MM.)
1410 01 100 26 x 300
1410 02 250 42 x 300
1410 02
Tubos digestores Graduados.
Digestion tubes Graduated.
CAT. NUMBER DIMENSIONS @ X L (MM.)
14 00 01 42 x 300
14 00 02 48 x 260
14 00 02
Tubos de ensayo sin reborde. En vidrio borosilicato. UNE 400319,
Test tubes Rimless. Borosilicate glass. UNE 400319.
o EXT. LONGITUD ESPESOR
CAT. NUMBER CAPACITY APPROX. (ML) oD (MM.) LENGTH (MM.) THICKNESS (MM.)
1501 04 4 10 100 1
1501 24 8 12 120 1
1501 30 10 13 100 1
1501 64 20 16 160 1,2
1501 84 30 18 180 1,2
1502 04 40 20 200 1,2
150210 60 25 150 1,2
1502 14 80 25 200 1,2
1501
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tubos ensayo
test tube

Tubos
Tubes

Tubos de ensayo de vidrio borosilicato

Con boca esmerilada intercambiable, sin tapon. Para tapones de vidrio o polietileno,
véase referencias 2510 y 2511.

Borosilicate test tubes
With interchangeable outer, without stopper Refer to cat. No. 2510 and 2511 for
glass or polyethylene stoppers.

REFERENCIA CAPACIDAD APROX. 0 EXT. LONGITUD ESMERILADO
CAT. NUMBER CAPACITY APPROX. (ML) 0D (MM.) LENGTH (MM.) JOINT

152010 5 13 100 10/19
152112 15 17 125 14/23
152215 30 22 150 19/26
152317 60 28 175 24/29
1524 20 100 34 200 29/32

Tubos de ensayo de vidrio borosilicato con tapon
Borosilicate test tubes with screw cap

REFERENCIA DESCRIPCION LONGITUD O EXTERIOR
CAT. NUMBER DESCRIPTION LENGTH (MM.) 0D (MM,

1551 30 Tubo ensayo, c/ tapon

Test tube with screw cap 100
1551 60 Tubo ensayo, ¢/ tapdn

Test tube with screw cap 100 16
15 51 61 Tubo ensayo, c/ tapon

Test tube with screw cap 125 16
1551 62 Tubo ensayo, c/ tapon

Test tube with screw cap 150 16
1552 00 Tubo ensayo, c/ tapon

Test tube with screw cap 125 20
1552 01 Tubo ensayo, ¢/ tapdon

Test tube with screw cap 150 20
1550 30 Tubo ensayo, s/ tapén

Test tube without screw cap 100 13
1550 60 Tubo ensayo, s/ tapén

Test tube without screw cap 100 16
15 50 61 Tubo ensayo, s/ tapdn

Test tube without screw cap 125 16
1550 62 Tubo ensayo, s/ tapén

Test tube without screw cap 150 16
1550 00 Tubo ensayo, s/ tapén

Test tube without screw cap 125 20
15 50 01 Tubo ensayo, s/ tapdn

Test tube without screw cap 150 20
1554 03 Tapén a rosca, PP, 13 mm.

Screw cap, PP, 13 mm.
15 54 06 Tapoén a rosca, PP, 16 mm.

Screw cap, PP, 16 mm.
1554 09 Tapén a rosca, PP, 20 mm.

Screw cap, PP, 20 mm.
1558 03 Tapoén fendlico con junta PTFE 13 - 415

Phenolic cap with PTFE seal 13 - 415
15 58 06 Tapoén fendlico con junta PTFE 15 - 415

Phenolic cap with PTFE seal 15 - 415
1558 09 Tapon fendlico con junta PTFE 18 - 415

Phenolic cap with PTFE seal 18 - 415
1559 03 Tapon fendlico con junta goma 13 - 415

Phenolic cap with rubber seal 13 - 415
15 59 06 Tapoén fendlico con junta goma 15 - 415

Phenolic cap with rubber seal 15 - 415
1559 09 Tapon fendlico con junta goma 18 - 415

Phenolic cap with rubber seal 18 - 415

1524

15 52

1554 /1558 /1559
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Tubos

tubos ensayo
Tubes

test tube

Tubos de ensayo

Esterilizables. Con tapon roscado de baquelita y junta de teflon (referencia 2512).

Test tubes
They can be sterilised. Screw cap with teflon liner (code 2512).

CAPACIDAD LONQITUD 5
REFERENCIA APROXIMADA O EXT. C/ TAPON TOTAL N2 TAPON
CAT. NUMBER CAPACITY oD (MM.) TOTAL LENGTH WITH THREAD FINISH

APPROX. (ML.) SCREW CAP (MM.)
15 32 00 8 14 100 13
15 32 01 10 14 140 13
15 34 20 10 16 100 15
1534 23 20 16 160 15
15 34 40 15 18 100 18

1534 15 34 45 25 18 180 18

15 36 60 20 20 100 20
15 36 67 40 20 200 20
15 36 80 25 22 100 22
15 36 89 55 22 200 22

Tubos de ensayo en vidrio borosilicato, fondo plano

Vidrio borosilicato 5.1. Autoclavables. Tapon de aluminio.

Borosilicate glass test tube, flat bottom
Borosilicate glass 5.1. Auctoclavable. Aluminium screw cap.

REFERENCIA DESCRIPCION DIMENSIONES ROSCA
CAT. NUMBER DESCRIPTION DIMENSIONS (MM.) SCREW

1556 10 Tubo ensayo f/ plano ¢/ tapén 16 x 110 16 -R
1557 10 Flat bottom Test tube with screw cap
155710 Tubo ensayo f/ plano s/ tapén 16 x 110 16 -R
Flat bottom Test tube without screw cap
1557 00 Tapoén de aluminio 16 -R

Aluminium crew cap

Tubos Nessler para colorimetria.
Nessler cylinders For colorimeters.

CAPACIDAD
(AFORADOS EN ML.) O EXT. LONGITUD
CAPACITY oD (MM.)

REFERENCIA

CAT. NUMBER

LENGTH (MM.)
ENGRAVED IN ML.

1510 01 24 180
15 10 02 25 - 50 24 180
151003 1510 03 100 28 280
1510 04 50 - 100 28 280
Tubos Nessler Ppara colorimetria con pico de vertido.
Nessler cylinders For colorimeters. With spout.
CAPACIDAD
REFERENCIA (AFORADOS EN ML.) LONGITUD
CAT. NUMBER CAPACITY LENGTH (MM.)
ENGRAVED IN ML.
1510 11 50 26 150
151012 25 - 50 26 150
151013 100 32 200
151014 50 - 100 32 200
151012
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Tubos

tubos Schlenk y Thiele
Schienk y Thiele tubes Tubes
Tubos de nitrégeno Schlenk
Con llave lateral de vidrio y oliva de conexion.
Tubes, sample collection
With side stopcock and hose connector
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) JOINT
1513 00 25 19/26
1513 02 50 19/26
1513 04 100 19/26
1513 06 250 19/26 1513
151308 500 29/32
Tubos de nitrogeno Schlenk
Graduados con llave lateral de vidrio y oliva de conexion.
Tubes, sample collection
Graduated with side stopcock and hose connector.
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) JOINT
1514 00 25 19/26
1514 02 50 19/26 1514
1514 04 100 19/26
1514 06 250 19/26
1514 08 500 29/32
Tubo de Thiele
Thiele tube, melting point
CAT. NUMBER FEATURES
5220 01 Para determinacion del punto de fusion 5220
For melting point determination tests
Tubo de Thiele
Thiele tube, melting point
CAT. NUMBER FEATURES
52 24 02 Con ramas laterales
With two sidearms
5224
Capilares para tubo de Thiele.
Capillary tube For Thiele tube.
CAT. NUMBER FEATURES
52 26 00 1,5 a2 mm. @ exterior / 1.5 -2 mm. OD
60 mm. longitud (250 unds) / 60 mm. length (250 pcs)
52 26
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Tubos

tubos desecadores
Tubes drying tube
Tubos para estirar capilares para entrada de gases.
Tube For gas inlet.
CAT. NUMBER JOINT LENGTH (MM.) HOSE @
25 25 11 14 /23 250 10 - 11
25 25 21 19/ 26 250 10 - 11
25 25 41 29 /32 250 10 - 11
25 25
Tubos para estirar capilares
Para entrada de gases, con llave de PTFE aguja de regulacion fina.
Tube For gas inlet, with needle PTFE stopcock.
CAT. NUMBER JOINT LENGTH (MM.) HOSE @
25 26 11 14 /23 250 10 - 11
25 26 21 19/ 26 250 10 - 11
25 26 25 26 41 29 /32 250 10 - 11
Tubo para punto de congelacion
Tubes for determining freezing point
CAT. NUMBER FEATURES
254710 Norma ASTM D-97-96
25 47
u n
Tubos desecadores en “U
Drying tube, U-shaped
LONGITUD DE TUBO @ INTERIOR DEL TUBO
CAT. NUMBER LENGTH L (MM.) ID (MM.)
254010 180
25 40 20 250 18
2540 Tubos desecadores en “U”, con oliva conexion
Drying tube, U-shaped, with hose connector
LONGITUD L O INTERIOR TUBO 0 EXT. OLIVAS
CAT. NUMBER LENGTH L (MM.) ID (MM.) HOSE @ (MM.)
25 43 01 130 13 10 - 11
25 43 02 180 18 10 - 11
25 43 03 250 18 10 - 11
2543 . p .
Tubos desecadores en “U”, con oliva conexion y tapon
llave de vidrio
Drying tube, U-shaped, with hose conector and glass
stopper stopcock
CAT. NUMBER LENGTH L (MM.) JOINT HOSE @ (MM.)
254210 180 14 /23 10 - 11
25 42 20 250 19/ 26 10 - 11
25 42
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Tubos

tuberia
tubing Tubes
Tuberia de silicona transparente. Rrolios de 25 mts.
Transparent silicone tubing. Pack 25 meters.
REFERENCIA DIAMETRO INT. DIAMETRO EXT. PARED
ID (MM.) 0D (MM.) TICKNESS (MM.)
TUST 0103
TUST 0204 2,0 4,0 1,0
TUST 0408 4,0 8,0 2,0
TUST 0610 6,0 10,0 2,0
TUST 0612 6,0 12,0 3,0
TUST 0710 7,0 10,0 1,5
TUST 0711 7,0 11,0 2,0
TUST 0712 7,0 12,0 2,5
TUST 0713 7,0 13,0 3,0
TUST 0811 8,0 11,0 1,5
TUST 0812 8,0 12,0 2,0
TUST 0815 8,0 15,0 3,5
TUST 1014 10,0 14,0 2,0
TUST 1216 12,0 16,0 1,75
TUST 1420 14,0 20,0 3,0
TUST 1620 16,0 20,0 2,0
TUST 1824 18,0 24,0 3,0
TUST 2027 20,0 27,0 3,5
TUST
Tuberia de goma latex. rolios de 25 mts
Latex tubing. Pack 25 meters.
REFERENCIA DIAMETRO INT. DIAMETRO EXT. PARED PARA
TUGL 0409 4,5 9,0 2,25
TUGL 0710 7,0 10,0 1,5
TUGL 0812 8,0 12,0 2,0
TUGL 1014 10,0 14,0 2,0
TUGL 1218 12,0 18,0 3,0
TUGL 1420 14,0 20,0 3,0
TUGL 0515 5,0 15,0 5,0 Vacio /Vacumm
TUGL 0717 7,0 17,0 5,0 Vacio /Vacumm
TUGL 0818 8,0 18,0 5,0 Vacio /Vacumm
TUGL 1020 10,0 20,0 5,0 Vacio /Vacumm
TUGL
Tuberia de PTFE
PTFE tubing
REFERENCIA DIAMETRO INT. DIAMETRO EXT. PARED
TUTE 0406 1,0
TUTE 0608 6,0 8,0 1,0
TUTE 1012 10,0 12,0 1,0
TUTE 1214 12,0 14,0 1,0
TUTE
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\arios .
. olsas
Miscellaneous bags

Bolsas con cierre de seguridad

Para muestras sélidas en polietileno transparentes. Alta resistencia, para introducir
muestras del ambito del laboratorio como tubos, escobillones, etc. PE.

Safety bags
For solid samples. Made of transparent polyethylene, very resistant. Suitable for
laboratories (for tubes, swabs, etc.). PE.

REFERENCIA DIMENSIONES
CAT. NUMBER DIMENSIONS (MM.)

BCSC 0005 40 x 60
BCSC 0010 55 x 55
BCSC 0020 60 x 80
BCSC 0040 70 x 100
BCSC 0050 80 x 120
BCSC 0060 100 x 150
BCSC 0070 100 x 180
BCSC 0077 140 x 140
BCSC 0080 120 x 180
BCSC 0110 160 x 220
BCSC BCSC 0120 180 x 250
BCSC 0130 200 x 300
BCSC 0135 230 x 320
BCSC 0140 250 x 350
BCSC 0150 300 x 400

Bolsas con cierre de seguridad con banda blanca

Con bandas blancas para escribir e identificar su contenido. Para muestras sélidas en
polietileno transparentes. Alta resistencia, para introducir muestras del ambito del
laboratorio como tubos, escobillones, etc. PE.

White strip safety bags

With white strips for writing for better sample identification. For solid samples.
Made of transparent polyethylene, very resistant. Suitable for laboratories (for
tubes, swabs, etc.). PE.

REFERENCIA DIMENSIONES
CAT. NUMBER DIMENSIONS (MM.)

BCSF 0001 40x_ 60
BCSF 0011 55x 55
BCSF BCSF 0021 60x 80
BCSF 0031 70x 100
BCSF 0041 80x 120
BCSF 0051 100x 150
BCSF 0061 120x 180
BCSF 0081 160 x 220
BCSF 0091 180x 250
BCSF 0101 200x 300
BCSF 0111 250X 350

Maquina selladora

De facil manejo con temporizador para cerrar bolsas de polipropileno o polietileno.
Longitud (til de sellado 300 mm. con indicador luminoso.

Sealer
Easy handling with timer to close polypropylene or polyethy lene bags. 300 mm
sealing lengh, with indicator light.

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

MASE MASE 0100 220V - 380 W
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combustion
combustion

\arios

Miscellaneous

Lamparillas de alcohol
Completas con mecha y tapa a rosca. Capacidad 120 ml. Vidrio soda.

Alcohol lamps
Complete with wick and threaded cap. Soda glass. Capacity 120 m.

REFERENCIA DESCRIPCION
CAT. NUMBER DESCRIPTION

9551 24 Completa / Complete

Mechero de laboratorio

Para su utilizacion en laboratorios, centro de ensenanzas, farmacias, opticas,
orfebreria, etc. Con regulador de llama. Cartucho conforme con la norma EN 417,
perforable de gas butano/propano con una autonomia aproximada de 4 horas.
Proteger contra los rayos del Sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

Laboratory burner

For laboratory, education centres, drugstores, optician's, gold work, etc uses.
Regulator flame. Cartrigde according to EN 417 standard, holeable cartridge for
butane / propane with 4 hours of autonomy. Avoid the direct sun light and the
temperatures above 50 °C.

REFERENCIA DESCRIPCION
CAT. NUMBER DESCRIPTION

MEGB 0101 Mechero de laboratorio / Laboratory burner
MEGB 0110 Cartucho / Cartridge

Telas metalicas con fibra en el centro y sin amianto.
Wire gauze With fibre in the middle and without asbestos.

REFERENCIA MEDIDAS LADO @ CERAMICA
CAT. NUMBER SIDE DIMENSIONS (MM.) CERAMIC @ (MM.)

TELA 0125 125 x 125 80
TELA 0150 150 x 150 100
TELA 0200 200 x 200 145

95 51

MEGB

TELA
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Miscellaneous

cubetas, tinciones
staining tank

93 50

93 60

9370

93 40

Cubeta para tinciones s/ Coplin

Para porta objetos de 76 x 26 mm. en posicion vertical, vidrio soda.

Coplin pattern, staining tank
For slides 76 x 26 mm. back to back, soda glass.

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

93 50 00

Capacidad para 5 portas / Capacity: 5 slides

Cubeta para tinciones s/ Hellendahl

Para porta objetos de 76 x 26 mm. en posicion vertical, vidrio soda.

Hellendahl pattern, staining tank
For slides 76 x 26 mm. back to back. Soda glass.

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

93 60 00

Capacidad para 8 portas / Capacity: 8 slides

Cubeta para tinciones s/ Schiefferdecher

Para porta objetos de 76 x 26 mm. en posicion horizontal, vidrio soda.

Schiefferdecher pattern, staining tank
For slides 76 x 26 mm. back to back, soda glass.

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

93 70 00

Capacidad para 10 portas / Capacity: 10 slides

Cubeta para tincion de vidrio con cestillo y asa

Para porta objetos de 76 x 26 mm. en posicion horizontal, vidrio soda.

Staining tank
For slides 76 x 26 mm back to back. Soda glass.

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

934010

Capacidad para 10 portas, completa
Capacity: 10 slides, complete

REFERENCIA
CAT. NUMBER

93 40 02

COMPUESTA DE
CONSISTS OF

Cubeta de 85 x 105 con tapa
Tank 85 x 105 with lid

93 40 04

Cestillo / Basket

93 40 06

Gancho / Hook
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desecacion
desecation

\arios
Miscellaneous

Desecadores en vidrio vidrio borosilicato, tapa boton a rosca, sin placa.
Desiccators Glass Borosilicate glass, buttom screw cover, without plate.

REFERENCIA CARACTERISTICAS O INT.
CAT. NUMBER FEATURES INT @ (MM.)

929210 Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover 150
92 92 20 Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover 200
92 92 50 Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover 250
92 92 60 Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover 300

Desecadores en vidrio “Novus” para vacio

Vidrio borosilicato, tapa boton a rosca, sin placa.

Glass desiccators “Novus” for vacuum
Borosilicate glass, buttom screw cover, without plate.

REFERENCIA CARACTERISTICAS O INT.
CAT. NUMBER FEATURES INT @ (MM.)

92 92 11 Vidrio borosilicato, c/tapa y llave 150
Borosilicate glass, w/cover and stopcock

92 92 21 Vidrio borosilicato, c/tapa y llave 200
Borosilicate glass, w/cover and stopcock

92 92 51 Vidrio borosilicato, c/tapa y llave 250
Borosilicate glass, w/cover and stopcock

92 92 61 Vidrio borosilicato, c/tapa y llave 300

Borosilicate glass, w/cover and stopcock

9308 10 Placa metalica para desecador / Metallic dessicator plate 150
93 08 20 Placa metdlica para desecador / Metallic dessicator plate 200
93 08 25 Placa metalica para desecador / Metallic dessicator plate 250
93 08 30 Placa metalica para desecador / Metallic dessicator plate 300
93 08 11 Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator plate 150
93 08 21 Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator plate 200
93 08 26 Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator plate 250
93 08 31 Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator plate 300
93 06 60 Tapoén a rosca con orificio / Knob with hole

93 06 70 Junta silicona para desecadores / Rubber washer

93 04 00 Llave para desecador para vacio / Stopcock for vacuum dessicator

Desecadores en vidrio soda. Tapa boton a rosca, con placa de porcelana.

Con o sin llave para vacio.
Soda glass desiccator: Button screw cover; with porcelain plate, withiwithout stopcock for vacuum

REFERENCIA SIN LLAVE PARA VACIO O INT. DIAMETRO REFERENCIA CON LLAVE PARA VACIO
CAT. NUMBER WITHOUT STOPCOCK FOR VACUUM [ INT @ (MM) [ CAT. NUMBER WITH STOPCOCK FOR VACUUM

92 91 25C 210 92 91 25V
92 91 40C 240 92 91 40V
92 91 60C 300 92 91 60V

Desecadores de vidrio. con llave integrada para vacio/no vacio.
Dry glass vacuum/non vacuum dessicators.

REFERENCIA O INT.
CAT. NUMBER INT @ (MM)

DVAC 0210 210
DVAC 0240 240
DVAC 0300 300

Desecadores de p|éStiCO Con llave para vacio, tapa en policarbonato
transparente. Base y depdsito para desecante en PP

Plastic dessicators The external sleeve for vacuum, transparent PC cover,
base and dessicant container of PP

REFERENCIA O INT. PLACA PARA DESECADOR DE PLASTICO. REFERENCIA
CAT. NUMBER INT @ (MM) DISH FOR DESSICATORS WITH HOLE. CAT. NUMBER

DPCO 0149 150 DPLA 0140
DPCO 0197 200 DPLA 0190
DPCO 0240 250 DPLA 0230

Placas para desecadores. Con orificio. PP / Dishes for dessicators. With hole. PP

Placa
porcelana
Placa
metalica
929210
Placa
porcelana
Placa
metalica
92 92 11
92 91
DVAC
DPCO
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. lesecacion
Miscellaneous desecation

Desecadores de cabina con dos bandejas movibles, termémetro frontal

e higrometro, dos cierres para sellar con seguridad la cabina. Apilables hasta 3 alturas
con gran ahorro de espacio. Puede ser usado con cualquier desecante.

Desiccator cabinet Includes two shelves, frontal thermometer and
hygrometer, 2 latches for tamper the cabinet. Can be stacked three highs, saving
space. Used with any desiccant.

REFERENCIA MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER DIMENSIONS HEIGHT X WEIGHT X FONDO (CM.) FEATURES

CADE 1000 31,4 x 34,1 x 414 Transparente / Clear
CADE 2000 41,7 x 341 x 41,4 Transparente / Clear
CADE 2001 41,7 x 341 x 41,4 Ambar / Amber
CADE 3002 51,8 x 34,1 x 41,4 Tapa y fondo azul

Clear / blue end caps

CADE
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marcadores y cajas Petri
markers and culture dishes

\Varios
Miscellaneous

Lapiceros cristalograficos

De colores, para superficies lisas, de vidrio, plastico y metal.

Glass pencils
Different colours,for writing on polished surfaces of glass, plastic and metal.

REFERENCIA COLORES
CAT. NUMBER COLOURS

LACR 0010 Rojo / Red
LACR 0020 Azul / Blue
LACR 0050 Negro / Black

Rotuladores cristalograficos

De colores permanentes y brillantes, seca rapidamente, inodoro, tinta con base de
alcohol, resistente al frio. Para superficies de cristal, porcelana, plastico, metal,
cintas, negativos de peliculas, laminas de aluminio, bolsas para congelar, papel, etc.

Glass pens

Permanent and bright colours, quick drying, odourless, ink with alcohol base, cool
resistant. For surface of glass, porcelain, plastic, metal, tapes, negatives, aluminium
plate, freeze bags, paper, etc.

REFERENCIA COLORES GROSOR PUNTA
CAT. NUMBER COLOURS POINT THICKNESS (MM.)

ROCR 0004 Rojo / Red 0,4
ROCR 0006 Azul / Blue 0,4
ROCR 0008 Negro / Black 0,4
ROCR 0010 Rojo / Red 1
ROCR 0012 Azul / Blue 1
ROCR 0014 Negro / Black 1

Lapiz con punta de diamante para grabar sobre vidrio.
Pencil with diamond tip To engrave on glass.

REFERENCIA DESCRIPCION
CAT. NUMBER DESCRIPTION

LAPD 0010 Con mango de madera / With wooden handle

Cajas Petri de vidrio vidrio soda.
Culture dishes, Petri Soda glass.

REFERENCIA DIAMETRO
CAT. NUMBER DIAMETER (MM.)
60

95 61 06

95 61 08 80
9561 10 100
95 61 12 120
9561 15 150

LACR

ROCR

LAPD

95 61
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. microscopia / papel
Miscellaneous microscope slides / papers
Porta - objetos de 76 x 26 mm. Marca LABGILLS
- Vidrio extra claro. — Espesor 0,80 /1,00 mm. — Lamina de papel protector entre porta y porta.
Microscope slides 76 x 26 mm. LABGILLS
- Extra transparent glass. — Thickness 0.80 / 1.00 mm. — Protector paper sheet between each slide.
CAT. NUMBER DIAMETER (MM.)
POSE 7626 Cantos sin esmerilar / Cut egdes
POCE 7626 Cantos esmerilados / Ground egdes
POBM 7626 Cant ilados, ¢/ franj te de 20
POSE/POCE/POBM Ground egdes, with frosted band 20 mm
Cubre - objetos cajas de 100 unidades. Marca LABGILLS
Cover glass Box of 100 units. LABGILLS
CAT. NUMBER DIMENSIONS (MM
COBJ 1818 18 x 18
COBJ 2020 20 x 20
COBJ 2222 22 x 22
COBJ 2424 24 x 24
CcoBJ
Estuche con compartimentos
Para el transporte de 100 porta-objetos de 76 x 26 mm. Con hoja numerada para la
identificacion de los portas. PP
Slide box
Store up to 100 76x26 mm slides. Numered sheet for identify slides. PP
CAT. NUMBER CAPACITY (SLIDES) COLOUR
ESPO 0100 100 Blanco / White
ESPO ESPO 0101 100 Rojo / Red
ESPO 0103 100 Azul / Blue
Papel de aluminio
Rollo de papel aluminio, ideal para muestras y productos alimenticios.
Silver foil
Silver foil roll, ideal for samples and food products.
CAT. NUMBER LENGTH (MM.) WIDTH (CM.) WEIGHT (GR.)
PAAL PAAL 0300 300 40 2.580
PAAL 0310 300 30 1.935
Parafilm M
Lamina termoplastica para sellar recipientes: matraces, vasos, tubos cultivo, etc.
Para unas temperaturas de limite uso de -45 2C hasta +50 °C.
Se amolda a superficies irregulares, pudiéndose estirar hasta un 200%.
Parafilm M* Sealing Film
Two-way stretch sealing film for: flasks, beakers, culture tubes, ...
Temperature range: -45 2C up to +50 2C
PAPF Clings around irregular shapes and surfaces, stretches up to 200%
CAT. NUMBER LENGTH ( WIDTH (CM.)
PAPF 0010 100
Papel flm adherente
Adhesive film paper
CAT. NUMBER LENGTH (M.) WIDTH (CM.)
PAFL 0030 300
PAFL 0040 300
PAFL
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homogenizadores
homogenisers

\Varios
Miscellaneous

Homogeneizadores Con émbolo conico de vidrio para pequerias
cantidades de producto. Varilla de vidrio de 8 mm @.

Homogenisers With conical glass plunger for small quantities of product.
Glass plunger shaft 8 mm.

REFERENCIA CAPACIDAD MAXIMA
CAT. NUMBER MAXIMUN CAPACITY (ML.)
2

24 56 11

Homogeneizadores
Homogenisers
REFERENCIA CAPACIDAD © CAMARA X L
CAPACITY (ML.) CHAMBER @ X L (MM.)
24 55 11 1 11 x 48
245513 7 13 x 82
245515 15 15 x 94
24 55 25 40 25 x 140

Homogeneizadores Con émbolo de vidrio. Para trabajo manual.
Homogenisers With glass plunger. For manual work.

REFERENCIA CAPACIDAD MAXIMA
CAT. NUMBER MAXIMUN CAPACITY (ML)

2450 21
24 50 22 25

Homogeneizadores de tejidos liso

En vidrio borosilicato, son utilizados para el control de reduccion del tamano de particulas y para la
homogeneizacion de varias sustancias, especialmente el material biologico. Los parametros de
granulado u homogeneizado quedan determinados por la distancia entre el émbolo y la pared del
tubo, velocidad de rotacion y por la viscosidad del medio. El émbolo es de PTFE puro, la guia del
émbolo en acero inoxidable de 6,5 mm de diametro, la separacion entre el émbolo y la pared es de
0,15 - 0,25 mm. Se suministran completos, con el cuerpo de vidrio y el émbolo liso.

Homogenisers, tissue grinders, plain

Borosilicate glass are used for the controlled reduction of particle size and homogenisation for a variety
of substances, specially biological material. Size reduction/homogenisation is brought about by the
shearing forces generated by the movement of a rotating plunger in precision bore tube. Plunger head
is pure PTFE, plunger shaft stainless steel, 6,5 mm int,, tube precision borosilicate glass, and the
clearance between the plunger head and tube 015-0.25 mm. It is supplied complete with glass body
and plunger plain.

REFERENCIA CAPACIDAD 2 (MM.) ALTURA
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) 2 (MM.) HIGH (MM.)
8

2454 41 120
24 54 42 5 12 135
2454 43 10 15 150
2454 44 15 19 155
24 54 45 30 25 175
24 54 46 50 32 195

24 56

24 55

24 50

24 54
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. morteros y homogenizadores
Miscellaneous mortars, homogenisers

Homogeneizadores de tejidos estriado

En vidrio borosilicato, son utilizados para el control de reduccion del tamano de particulas y para la
homogeneizacion de varias sustancias, especialmente el material biologico. Los parametros de granulado u
homogeneizado quedan determinados por la distancia entre el émbolo y la pared del tubo, velocidad de
rotacion y por la viscosidad del medio. El émbolo es de PTFE puro, la guia del émbolo en acero inoxidable de
6,5 mm de diametro, la separacion entre el émbolo y la pared es de 0,15 - 0,25 mm. Se suministran
completos, con el cuerpo de vidrio y el émbolo estriado.

Homogenisers, tissue grinders, serrated tip

Borosilicate glass are used for the controlled reduction of particle size and homogenisation for a variety of
substances, specially biological material. Size reduction/homogenisation is brought about by the shearing forces
generated by the movement of a rotating plunger in precision bore tube. Plunger head is pure PTFE, plunger shaft
stainless steel, 6,5 mm int, tube precision borosilicate glass, and the clearance between the plunger head and tube
015-0.25 mm. It"s suplly completes with glass body and plunger grated.

REFERENCIA CAPACIDAD 2 (MM) ALTURA
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) 2 (MM.) HIGH (MM.)
2 8

24 57 41 120
24 57 42 5 12 135
24 57 43 10 15 150
24 57 44 15 19 155
24 57 45 30 25 175
24 57 24 57 46 50 32 195

Morteros de vidrio con mano, vidrio soda.
Glass mortars With pestle, Soda glass.

REFERENCIA O INTERIOR
CAT. NUMBER ID (MM.)

95 50 02 80
95 50 04 100
95 50 06 120
95 50 08 150
9550 10 200

Morteros de agata, con mano

Fabricado de piedras preciosas cristalinas (SiO2). Gran resistencia a agentes fisicos y quimicos (excepto acido
fluorhidrico), debido a la gran pureza quimica del agata se evita la contaminacion de la prueba durante la
molienda. Otra ventaja mas esta en la extraordinaria resistencia a la abrasion de esta piedra semipreciosa.

Caracteristicas agata:

- densidad: 2,6 g/ cm2 - resistencia a la compresion: 110 Kg / mm2.
- dureza: 7 (escala Mohs) - resistencia a la rotura: 210 Kg / mmz2.
95 50 - punto de fusion: 1800 - 2000 °C.
Agate Mortars and Pestles
Made of precious stones (Si02), which are very appropriate for substance disintegration and mixing. Great
resistance against physical and chemical agents (except fluorhydric acid) due to high chemical purity of the
agate, It avoids the sample contamination during the process, Another advantage is its great resistance to the
friction. Polished internal surface and pestle.
Agate features:
- density: 2.6 g/ cm2 - compression resistance: 110 Kg / mm2.
- hardness: 7 (Mohs scale) - cracking resistance: 210 Kg / mmz2.
- fusion point: 1800 - 2000 °C.
REFERENCIA CAPACIDAD DIMENSIONES
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) DIMENSIONS (MM.)
MOAG 0045 15 53x 62x13
MOAG 0065 30 65x 81x16
MOAG 0080 70 77 x100 x 19
MOAG 0105 140 103 x 126 x 28
Mano de agata para mortero / Agate pestles
MOAG 0002 59
MOAG 0004 63
MOAG 0006 81
MOAG MOAG 0008 101

196 *O3EL



antas
tape

\arios

Miscellaneous

Cintas adhesivas para escribir

La cinta para rotular Write-On con codigo de colores se adhiere a cualquier superficie limpia, incluyendo
materiales cubiertos en resina de teflon” fluoropolimero, y se despega sin dejar residuos pegajosos. Las marcas
de lapiz, lapiceros de punta redonda y marcadores de tinta solvente permanecen legibles en la cinta. La cinta
esta compuesta de papel colorido con adhesivo de resina de caucho que resiste la humedad y una gran
mayoria de solventes. La cinta resiste temperaturas maximas de 257 °C por 30 minutos u 80 C por 24 horas y
puede ser usada a un minimo de -73 °C.

Write-On Label tape

Write-On Label Tape adheres to any clean surface, including Teflon” fluoropolymer resin coated materials,
and peels off without leaving a sticky residue. Pencil, ball-point pen or solvent ink marker remains legible
under the most demanding laboratory conditions. The tape consists of coloured Kraft paper with rubber
resin adhesive that resists moisture and most solvents. The tape will withstand a maximum temperature of
257 °C for 30 minutes or 80 °C for 24 hours and can be used down to -73 °C.

REFERENCIA MEDIDAS COLOR
CAT. NUMBER DIMENSIONS (MM.) COLOUR

CIAB 0190 19 Blanco / White

CIAR 0190 19 Rojo / Red

CIAA 0190 19 Amarillo / Yellow

CIAZ 0190 19 Azul / Blue

CIAN 0190 19 Naranja / Orange

CIAV 0190 19 Verde / Green

SOEX 0100 Soporte expendedor para 5 cintas / Multiple roll tape dispenser

Cintas indicadoras de esterilizacion

Papel indicador con banda adhesiva, longitud 50 metros, anchura 19 mm.

Autoclave tape
Self adhesive paper with indicating stripes. Roll 50 metres x 19 mm.

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

CINT 0010 Método Poupinel (calor seco) / Poupinel method (dry heat)
CINT 0020 Autoclave (20 - 120 °C)

Soporte expendedor para cintas adhesivas

Soporte de sobremesa con una serie de orificios para fijarlo con tornillos (no incluidos) en una mesa o
en la pared. Incluye tres discos separadores de plastico, los cuales aseguran la dispensacion suave de la
cinta y tres soportes moldeados para lapiceros. Va provista de un soporte para escribir sobre el mismo y
un borde con sierra para cortar la cinta. Se suministra con una cinta blanca de 1.27 mm. para escribir y 2
rotuladores cristalograficos negros referencia ROCRO008 con un grosor de punta de 0.4 mm.

Multiple roll tape dispenser

Table stand with holes to fix it with screws (not included) on a table or wall. Three plastic separating disks
are included, which make sure the soft dispensation of the tape and three moulded support for pencils.
Support for writing on and edge with saw for cutting the tape. 1.27 mm. white roll tape for writing and
two black glass pens code ROCRO008, with 0.4 mm. thickness, are included.

REFERENCIA CAPACIDAD DIMENSIONES
CAT. NUMBER CAPACITY DIMENSIONS (MM.)

SOEX 0100 5 cintas de 19 mm. 302 x 143 x 106

CIA

CINT

SOEX
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pulverizacion
atomizers

34 57

34 58

34 60

Pulverizadores En tres grados de pulverizado. Capacidad 100 m.
Atomizers Three grades of spraying. Capacity: 100 ml.

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

34 57 41 Pulverizado fino / Fine spray

34 57 42 Pulverizado medio / Medium spray

34 57 43 Pulverizado grueso / Thick spray
Pulverizadores
En tres grados de pulverizado y unién esmerilada intercambiable 19/26.
Atomizers

Three grades of spraying and joint 19/26.

REFERENCIA CAPACIDAD PULVERIZADO
CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) SPRAY

34 58 41 100 Fino / Fine

34 58 42 100 Medio / Medium
34 58 43 100 Grueso / Thick
34 58 51 250 Fino / Fine

34 58 52 250 Medio / Medium
34 58 53 250 Grueso / Thick

Pera de goma Richardson
Richardson rubber bulb

REFERENCIA CARACTERISTICAS
CAT. NUMBER FEATURES

34 60 00 Aplicable a pulverizadores 34 57 y 34 58 (con malla)
For atomizers 3457 and 3458 (with mesh)
34 60 01 Aplicable a pulverizadores 34 57 y 34 58 (sin malla)

For atomizers 3457 and 3458 (without mesh)
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guantes, lavaojos y escobillones
protective globes, station eye wash, brushes

\Varios

Miscellaneous

Guantes protectores

Para autoclaves, estufas, resistentes hasta 232 °C, lavables, sin amianto.

Protective gloves

For use with autoclaves, ovens, heat resistant up to 232 2C, washable, without
asbestos. CE.

REFERENCIA MEDIDAS
CAT. NUMBER DIMENSION (MM.)

GUAP 0280 Largo guante 280, largo total 470
Wrist length 280, mid-arm length 470

Guantes silicona

Protector para vasos, Erlenmeyer, etc,, ideal para coger objetos frios o calientes,
resistente desde -55 a 260 °C; tiene unas ventosas semicirculares que les hace tener
una adherencia muy superior a los convencionales.

Glove, silicone rubber

|deal for taking cold or hot objects, resistant from -55 up to 260 °C. It has some
very adherent semicircular suckers, more than conventional.

REFERENCIA DIMENSIONES
CAT. NUMBER DIMENSIONS (MM.)

GPVB 0100 190 x 100

Equipo para lavado de 0JOS De emergencia, compuesto de soporte y frasco.

Incorpora manual de uso en inglés.

Station eye Wash Bottles with contoured eye-cup and fitted with a dust cap.
With instructions in english

REFERENCIA CAPACIDAD DESCRIPCION

CAT. NUMBER CAPACITY (ML.) DESCRIPTION

ELON 0500 500 Equipo completo / Complete
Frascos lavaojos / Eye wash bottles

Con disco perforado que permite el lavado 0 enjuague suave y constante.
With perforated disc that allow the washing or smooth and constant rinse. LDPE

FLON 0501 500

Escobillones para limpieza de material de laboratorio.
Brushes For cleaning labware.

REFERENCIA DIMENSIONES DESCRIPCION
CAT. NUMBER DIMENSIONS DESCRIPTION

ESCO 0001 620 x 130 x 100  Lavado frascos 10 L. / Cleaning 10 L. Bottles
ESCO 0002 530x 120 x 95  Lavado frascos 5 L. / Cleaning 5 L. Bottles

ESCO 0003 500 x 100 x 70 Lavado matraces 2 L. / Cleaning 2 L. Flasks

ESCO 0004 370x 100 x 70  Lavado matraces 1 L./ Cleaning 1 L. Flasks

ESCO 0005 300x 90x 60 Lavado botellas 1/2 L./ Cleaning 1/2 I. bottles
ESCO 0006 360 x 100 x 45 Lavado probetas 36 cm. / Cleaning cylinders 36 cm
ESCO 0007 670x 85x 23  Lavado buretas 70 cm. / Cleaning burettes 70 cm
ESCO 0008 240x 65x 50 Lavado frasquitos p / Cleaning little bottles

ESCO 0009 270x 95x 35 Lavado probetas cte. / Cleaning cylinders cte.
ESCO 0010 230x 85x 25 Lavado tubo ensayo / Cleaning test tube

ESCO 0011 220x 75x 20 Lavado tubos medianos / Cleaning medium tubes
ESCO 0012 220x 75x 15  Lavado tubos hemdlisis g / C. Big hemolysis tubes
ESCO 0013 210x 60x 10 Lavado tubos hemolisis p / C. Small hemolysis tubes
ESCO 0014 500x 85x 7  Lavado pipetas 45 cm. / Cleaning pipettes 45 cm.

GUAP

GPVB

ELON

ESCO
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Volumetria

\Volumetry

Clasificacion de exactitud

El material volumétrico esta dividido en dos clases: clase Ay clase B. La clase del material volumétrico indica el grado de la exactitud y precision para la certificacion
oficial. Y también el tiempo de espera y de vertido. Todas las tolerancias estan dentro de los limites aceptados por las normas UNE e ISO.

Accuracy classification

Volumetric glassware are divided into two groups (classes): class A and class B. The class of the volumetric glassware indicates the degree of accuracy and suitability
for official certification. And also the delivery and waiting times. All tolerances fulfil the limits of UNE and ISO standards.

Tiempos de espera y vertido

El tiempo de vertido es el tiempo necesario para que el menisco pase de la marca superior hasta la marca inferior o la punta de la pipeta o bureta.

El tiempo de espera empieza después de que acabe el tiempo de vertido. Durante el tiempo de espera el liquido continta cayendo por las paredes del tubo. Para
conseguir la mejor medida con las buretas y pipetas, se tiene que prestar atencion al tiempo de espera. Especialmente con las pipetas, debe apoyar la punta sobre la

pared del contenedor que esta siendo usado..

Delivery and waiting times

The delivery time is the time needed for the meniscus to pass from the upper mark to standstill which is mostly the tip of the pipette or burette.

The waiting time starts after the delivery process finishes. During the waiting time remaining liquid continues to flow down from the glass wall. For the most accurate
measure of volume with burettes and pipettes someone has to pay attention to the waiting time. Specially with pipettes you have to wipe off the pipette tip on the wall

of the glassware that is used.

Midiendo el volumen

La norma ISO requiere que el volumen se lea en el
punto mas bajo del nivel de liquido. El punto mas bajo
tiene que tocar el limite superior de la marca de
graduacion. El menisco es la curvatura en la superficie
del liquido. Dicha curvatura es causada por la tension
superficial del liquido. En el vidrio volumétrico la forma
del menisco es concava (curvada hacia abajo). Para
unos resultados mas exactos y precisos, el ojo del
observador debe estar a la misma altura que el
menisco. Para conseguir una lectura mejor, mas rapida
y precisa puede poner una banda negra detras, justo
debajo de la marca de graduacion y la linea de
menisco.

Measuring the volume

ISO Standard requires the volume to be read at the
lowest point of the liquid level. This lowest point has to
touch the upper limit of the graduation mark.
Meniscus is the curvature in the surface of the liquid.
The curvature is caused by the surface tension of the
liquid. On the volumetric glassware the shape of the
meniscus is concave (curved downwards). For
accurate and most precise results the eye of the
observer must be at the same level of the meniscus.
To get a better, faster and precise reading and
measurement a black strip should be held at the back,
just below the graduation mark and meniscus line.

Pantalla negra opaca situada una fraccion de milimetro debajo del menisco
Black rubber opaque screen placed a fraction of a millimeter below the index line

Pantalla iluminada brillantemente
Brightly illuminated screen

Superficie del menisco (curvatura exagerada)
Exaggerated curvature meniscus surface

Linea de graduacion sobre el tubo
Circumferential index Ine on vessel

Linea de la vista a la parte delantera de la linea
Line-of-sight to front side of index

Ojo
Observer's eye

Linea de la vista a la parte trasera de la linea
Line-of-sight to rear side of index

Linea de la vista al menisco
Line-of-sight to meniscus
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La franja de Schellbach

La franja de Schellbach es una linea estrecha que esta en el centro de una franja blanca mas ancha
situada en la parte de atras. La franja de Schellbach esta impresa en la parte de atras de algunos
productos volumétricos como buretas para mejorar la lectura. El haz de luz hace que aparezcan dos
cabezas de flecha en la linea del menisco. Y la lectura es exactamente donde las dos cabezas de
flecha se encuentran.

Schellbach stripe

The Schellbach stripe is a narrow blue line on white stripe at the background. Schellbach stripe is
printed at the back of some volumetric products such as burettes for easier reading. The light fraction
makes two arrows head points to appear at the meniscus line. And the reading point is exactly where
these two arrows head meet each other.

COmo usar los matraces aforados

Los matraces aforados son usados principalmente para la preparacion de soluciones patron. Estan
calibrados “para contener”. Ponga primero el peso preciso y exacto en el matraz. Luego llene el
matraz con agua (agua destilada) hasta casi la mitad del volumen y mezcle el contenido totalmente.
Después llene con mas agua destilada justo un poco por debajo del aforo. Afada mas agua para
que el menisco esté exactamente a la misma altura que el aforo. Ponga atencion a leer el menisco
a la misma altura que el ojo y para no mojar la pared del cuello por encima del aforo.

How to use volumetric flasks

Volumetric flasks are mainly used for the preparation of highly accurate standard solutions. They are
calibrated according to “to contain”. First put the exact and precise weight of the substance into the
flask. Then fill the volumetric flask with water (distilled water) about half of the volume and mix the
content fully. Then fill in with more distilled water. Then fill in with more distilled water just a bit below
of the calibration ring mark. Then add some more water so that the meniscus will be exactly at the
same level of the ring mark. Pay attention to read the meniscus at the eye level and pay attention
not to wet the neck wall above the ring mark level.

Como usar las probetas

Las probetas son usadas para la medida exacta de liquidos y estan calibradas “para contener”.
Rellene la probeta hasta que el nivel del menisco llegue a la marca deseada y preste al posible error
de paralelaje al leer el menisco. Procure no mojar la pared de la probeta sobre la marca.

How to use cylinders

Cylinders are mainly used for exact measurement of liquids and they are calibrated “to contain”. First
you have to add the liquid into the cylinder and measure the volume. Then add the precise weight
of the substance by shaking the cylinder. Pay attention not to wet the wall over the mark.

*03EL
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COmo usar las buretas

Las buretas se usan para valoraciones y estan calibradas “para verter”. Primero, enjuague la bureta muy bien
con la solucion que vaya a usar como patron. Luego, llene la bureta un poco mas alto que la marca cero.
Llene también la punta de la bureta con la solucion patron. Ponga atencion en que no haya burbujas dentro
de la bureta. Llene con mas solucién patron hasta un maximo de 10 mm por encima de la marca cero y
tenga cuidado en no humedecer la pared de la bureta sobre el nivel de liquido. Leyendo el menisco al nivel
de su altura, vacie la solucion hasta el punto exacto del cero. En este momento, tiene que retirar las gotas
en la punta de la bureta. Entonces tiene que abrir la llave muy despacio y empezar la valoracion y también
evitar que la punta de la bureta no toque la pared del vaso que use. Cuando cambie el color, cierre la llave
de la bureta y espere 30 segundos en las buretas con tiempo de espera. Tiene que leer el volumen
descargado a nivel de su ojo. No olvide retirar la gota que quede en la punta puesto que también forma parte
del volumen valorado.

How to use burettes

Burettes are used for titration and are calibrated “to deliver”. First rinse the burette very well with the solution
you will use for titration. Then fill the burette a bit higher than the zero mark. To activate the stopcock drain
the solution but never below the capacity of zero mark. Pay attention that there will be no air bubbles left
inside the burette. Fill more titration solution up to max 10 mm above the zero mark and pay attention not
to wet the burette wall above the liquid level. By reading the meniscus at your eye level drain the solution to
the exact level of the zero. At this step you have to wipe the drops at the tip of the burette tip. Then you have
to open the stopcock very slowly and start the titration and also pay attention not to touch the tip to the wall
of the container you use. When the colour changes stop the titration process and wait for 30 seconds for
the waiting time. You have to read the discharged volume at your eye level. Do not forget to wipe the
remaining drop of liquid at the burette tip since this is also a part of the titrated volume.

Como usar las pipetas

Las pipetas estan calibradas “para verter”. El primer paso es llenar la pipeta, para llenarla debe usar SIEMPRE
un pipeteador o pi-pump. Liene como maximo hasta 10 mm sobre el aforo o linea de graduacion de la pipeta.
Entonces debe limpiar y secar la superficie externa de la pipeta. Mantenga la pipeta al nivel de su vista y sitie
la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente, éste un poco inclinado. Debe entonces descargar el exceso
hasta que el menisco alcance el aforo o la linea de graduacion. El segundo paso es vaciar la pipeta. Debe
vaciar la pipeta situando la punta de la pipeta sobre la pared del contenedor, éste inclinado. Ponga atencion
a vaciar la pipeta completamente (o hasta el 22 aforo o linea de graduacion inferior).

How to use pipettes

Pipettes are calibrated “to deliver”. The first stage is to fill the pipette: for filling process you always have to
use a pipette filler or a pipette pump. Fill the liquid max 10 mm above the volume mark. Then you must wipe
and make dry the outer surface of the pipette. Hold the pipette to your eye level and place the tip of the
pipette to the wall of a vessel with a slight angle. Then you have to discharge the access volume until
meniscus reaches the calibration mark of the pipette. Second step is to empty the pipette. You must empty
the pipette by placing the tip of the pipette to the wall of the vessel with a slight angle. Pay attention to empty
the pipette completely (or until the 2nd mark of bottom graduation line).
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Propiedades del vidrio
Properties of glass for laboratory

La fabricacion de los elementos de laboratorio de material de vidrio debe responder a una serie de propiedades fisicas y quimicas que lo hagan apto para su uso. El
que ha ido consolidandose a lo largo de los anos como vidrio idoneo es el “vidrio borosilicato 3.3".

Propiedades fisicas

La utilizacion en el laboratorio requiere un producto satisfactorio en los limites de temperatura y presion. En el vidrio borosilicato POBEL, por su alto contenido en silice,
ha sido posible alcanzar el mas bajo coeficiente medio de dilatacion lineal (3,3 -10° C-1), por lo que el vidrio esta a prueba de fuego hasta el grado maximo. Gracias
a esta propiedad el vidrio se mantiene indiferente a los cambios bruscos de temperatura asi como al alto calentamiento, dependiendo naturalmente del espesor de
las paredes y de la forma del producto.

No obstante, no es recomendable calentar las piezas de vidrio por encima de los 450°C ya que pueden producirse tensiones permanentes en el vidrio. En el caso de
que durante su manipulacién la temperatura supere los 450°C es conveniente dejarlo enfriar durante varias horas a temperatura ambiente.

The manufacture of the glassware must reach some physical and chemical properties that make it suitable for use. The one which has been consolidated over the years
as a suitable glass is the "borosilicate glass 3.3."

Physical properties

The use in the lab requires a satisfactory product in the range of temperature and pressure. The borosilicate glass POBEL, due to its high content of silica it has been
possible to achieve the lowest linear coefficient of expansion (3.3 « 10 ° C-1). Thanks to this property glass remains indifferent to sudden changes in temperature as
well as to thermal shock, depending, of course, on the thickness of the walls and the shape of the product.

However, it is not advisable to heat the glass pieces above the 450 °C so that a permanent tension can occur in the glass. In case that the temperature exceeds 450
° C during handling is desirable to leave it to cool for several hours at room temperature.

Tabla 1. Propiedades fisicas / Chart 1. Physical properties

PROPIEDAD PROPERTY VALOR VALUE | NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST

Constante de dilatacién lineal (20 - 300°C) / Linear coefficient of expansion (20 - 3002C) 3,3-10° C! ISO 7991

Densidad (a 20°C) / Density (at 20°C) 223 g-cm?

Temperatura de trabajo / Work temperature 1260°C ISO 7884-2
ISO 7884-5

Temperatura de recocido / Temperature annealing 560°C ISO 7884-7

Temperatura de deformacion / Temperature deformation 515°C ISO 7884-7

Temperatura de transformacion / Temperature processing 525°C ISO 7884-8

Propiedades quimicas

El vidrio borosilicato POBEL no contiene metales pesados ni zinc, ni arsénico y ademas su indiferencia quimica se demuestra en el hecho de que después de repetidas
esterilizaciones drasticas en autoclave superior a 150°C no ocurre ningin dano en la superficie del vidrio.

Chemical Properties

The borosilicate glass POBEL does not contain heavy metals or zinc or arsenic and further its chemical indifference shown in the fact that after repeated autoclave
sterilization drastic exceeding 150 ° C does not happen any damage on the surface of the glass.

Tabla 2. Composicion quimica aproximada / Chart 2. Chemical composition

FORMULA MOLECULAR MOLECULAR WEIGHT NOMBRE NAME PORCENTAJE EN PESO PERCENTAJE

Sio, Silice / Silica 81 %
B,0, Oxido de Boro / Oxide Boron 13 %
Na,O/K,0 Oxido sodico/potasico / Oxide sodium/potassium 4%
Al,O, Oxido de aluminio / Aluminium oxide 2%

Las piezas de vidrio borosilicato POBEL son muy resistentes contra la influencia del agua y los acidos —excepto el fluorhidrico y el acido fosforico concentrado—
mientras estan en uso, debido a que al mismo tiempo se forma una capa de silice en la superficie.

The pieces of borosilicate glass POBEL are very resistant against the influence of water and acids except the hydrofluoric acid and phosphoric acid concentrated acids
while they are in use, because at the same time form a layer on the surface of silica.

Tabla 3. Tabla de resistencia quimica / Chart 3. Table of chemical resistance

PROPIEDAD PROPERTY CLASE CLASS NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST

Resistencia hidrolitica a 98°C / Hydrolitic resistance to 98°C HGB -1 ISO 719
Resistencia hidrolitica a 1212C / Hydrolitic resistance to 1212C HGA -2 ISO 720
Resistencia al ataque por una solucion en ebullicion de una mezcla alcalina A2 ISO 695

Alkali resistance
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Propiedades de los fluoropolimeros
Properties of fluoropolymers

El PTFE es el miembro mas importante de la familia Fluoropolimeros y se caracteriza por sus excepcionales condiciones quimico-inertes y por resistir temperaturas
extremas. Otros miembros de la familia de fluoropolimeros son el PFA y FEP.

El PTFE es procesado utilizando la técnica formacion de polvo, con sinterizacion final a 390°C. Por la formacion del PTFE por este método, se pueden encontrar
particulas microscopicas alteradas que en algunas circunstancias pueden ser penetradas por accion quimica produciéndose una decoloracion. Asimismo puede haber
un aislamiento de las superficies de los productos terminados.

EI PTFE es uno de los mejores materiales antiadherentes que se conocen en la actualidad.

Si un producto en PTFE se sobrecalienta de manera inadvertida por encima de su temperatura nominal de fusion de 327°C, el producto se mantendra rigido gracias
a su gran viscosidad durante esta fase. Esto quiere decir que los productos en PTFE llevan integrados un factor de seguridad. No obstante a 400°C se podra observar
algln grado de descomposicion.

El PFA y el FEP son procesados como termoplasticos convencionales. No tienen particulas alteradas y se presentan como PFA trasltcido y FEP transparente.

Las propiedades quimicas y térmicas de estos materiales se acercan a las del PTFE pero pueden presentar peligro al alcanzar y rebasar sus temperaturas nominales
de fusion y por consiguiente, deformarse.

PTFE is the most important member of this family. It has highly stability against most chemicals and it is resistant even over 260 degrees Celsius. Another members of
this family are PFA and FEP

Very high melt viscosity of PTFE prevents the use of usual processing techniques for thermoplastics. Like in powder metallurgy, PTFE material is first preformed usually
at room temperature, then sintered above the melting point (typically 3702C), and then cooled. The thermal degradation is negligible in the processing. Additives are
seldom used with PTFE.

The molecular configuration of PTFE brings to its surfaces a high anti-adhesiveness.

PTFE is one of the most thermally stable plastic material. There are no appreciable decompositions at 260°C, so that PTFE, at this temperature, still possesses the
greater part of its properties. Appreciable decomposition begins at over 400°C.

TetraFluorEthylene-Perfluorpropylene (FEP) is produced by copolymerization of tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene. It is a relatively soft thermoplastic with
lower tensile strength, wear resistance, and creep resistance than many other engineering plastics. However, it is chemically inert and has a low dielectric constant over
a wide frequency range. FEP possesses a very high degree of stress crack resistance, a low coefficient of friction, exceptional dielectric properties, heat resistance,
retention of properties after service at 204°C with useful properties at -270°C, and meets FDA 21CFR1771550.

CARACTERISTICAS FEATURES L prre | PRA____ ] FEP

Aspecto / Appearance Opaco / Opaque Traslucido / Translucent Claro / Clear
M.p.C 327 305 270
Max. temp. uso continuo °C / Max. temp. continuous use °C 260 - 290 250 205
Max. temp. uso intermitente °C / Max. temp. intermittent use C 315 280 230
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Esterilizacion de productos de plastico
Plasticware sterilization

Antes de esterilizar los articulos de plastico, hay que asegurarse de que no tengan impurezas residuales. Estas podrian conducir a la destruccién de la materia plastica
durante la esterilizacion o el tratamiento en autoclave.

Al trabajar con autoclave hay que tener cuidado de quitar los tapones o tapas roscadas de los recipientes y tratarlos por separado.
El autoclavado de recipientes cerrados produce la deformacion o destruccion de los mismos.

Before sterilizing any items of plastic laboratory ware, verify that no contamination or residues are present. Their presence could destroy plastics during sterilization or
autoclaving. Observe the tolerated temperature ranges of plastics when autoclaving plastic laboratory ware. Remove any stoppers, fittings, or caps from plastic laboratory
ware prior to autoclaving. Plastic vessels should be autoclaved separately from their closures and other fittings. Autoclaving vessels with their closures in place can lead
to deformation and destruction of the vessels.

) AUTOCLAVADO VIA SECA VIA QUIMICA

MATERIA PLASTICA (121°C/ 20 MIN.) GAS 160°C (FORMALINA) RAYOS X

PLASTIC AUTOCLAVE GAS STERILIZABLE DRY STERILIZABLE CHEMICALLY STERILIZABLE GAMMA
(121°C/ 20 MIN.) (ETHYLENE OXIDE) 160°C (IN FORMALIN) RADIATION

ABS no si/ yes no si / yes si/ yes

HDPE no si/ yes no si / yes si/ yes

LDPE no si/ yes no si / yes si/ yes

PC si/ yes si/ yes no si / yes si/ yes

PFA/FEP si/ yes si/ yes si/ yes si / yes no

PMP (TPX") si/ yes si / yes no si / yes no

PP si/ yes si/ yes no si / yes no

PS no si/ yes no si / yes si/ yes

PTFE si/ yes si/ yes si/ yes si / yes no

ETFE/ECTFE si/ yes si/ yes si/ yes si / yes no

PVC no si/ yes no si/ yes no

Sl si/ yes si/ yes si/ yes si / yes no

Todos los datos se facilitan a titulo de recomendacion y sin garantia.

La informacion sobre las resistencias térmica, quimica y esterilizacion de los recipientes de plastico para laboratorio se ha recopilado de los datos procedentes de
fabricantes de materias primas y de literaturas, asi como valores empiricos de la practica.

This data has been collected from chemical resistance tables supplied by manufacturers and as such serves as guideline for chemical resistance. The actual resistance
towards a certain chemical depends always on conditions applied.
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Siglas DIN, resistencia de los plasticos a la
temperatura y a los productos quimicos

DIN abbreviation, heat and chemical
resistances of the plastics

TEMPERATURA DE USO

ABR. DIN DENOMINACION TEMPERATURE OF USE MICRO-ONDA" § AUTOCLAVABLE

ABBREVIATION POLYMER NAME MW AUTOCLAVE

ABS Copolimero de acronitrilo - butadieno - estireno -40°C +85 (100)°C J X
Acrylonitrile-butadiene-styrene copolimer

E- CTFE Etileno - Clorotrifluoroetileno -76°C +150 (170)eC / J
Ethylene chlorotrifluoroethylene

ETFE Etileno - Tetrafluoroetileno -1002C +150 (180)°C ¢ J
Ethylene tetrafluoroethylene

FEP Tetrafluoroetileno - Perfluoropropileno -200eC +205°C J J
Fluorinated ethylene propylene

HDPE Polietileno de alta densidad -502C +80 (120)°C J
High density polyethylene X

LDPE Polietileno de baja densidad -502C +75 (90)°C J
Low density polyethylene X

MF Melamina +80 (120)2C J X
Melamine formaldehyde

PA Poliamida (PA6) -302C +80 (140)°C /
Polyamide X

PC Policarbonato -1002C +135 (140)°C J
Polycarbonate J

PE Polietileno (véase HDPE / LDPE)
Polyethylene (see HDPE/LDPE)

PFA Perfluoroalcoxy -200°C +260°C / /
Perfluoroalkoxy

PMMA Polimetilo metacrilato -40°C +85 (90)eC /
Polymethylmethacrylate (acrylic) X

PMP (TPX") Polimetilo penteno 0eC +120 (180)°C / /
Polymethylpentene

POM Poliosimetileno -40°C +90 (110)°C
Polyoxymethylene X X

PP Polipropileno -10°C +120 (140)°C J J
Polypropylene

PS Poliestireno -10°C +70 (80)eC / X
Polystyrene

PTFE Politetrafluoroetileno -200°C +260°C J J
Polytetrafluoroethylene

pPvC Polivinilcloruro -20°C +80°C J X
Polyvinyl chloride

PVDF Fluoruro de polivinilo -40°C +105 (150)eC ¢ «
Polyvinylidene fluoride

SAN Estirol - acrilonitrilo -20°C +85 (95)°C J X
Styrene acrylonitrile

SI/NR Caucho de silicona / Caucho natural -502C +180 (250)°C J J
Silicone rubber / Natural rubber

* Tomar nota de la resistencia a la temperatura
MW - Micro-wave. Take note of the temperature resistance.
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Cuadro sinoptico de plasticos v de su resistencia a 10s
productos quimicos frente a grupos de sustancias

General table of resistance of polymers
against different substances

Plastico PTFE
PFA ECTFE
LPDE FEP ETFE

GRUPOS DE SUSTANCIAS A +20°C

SUBSTANCES AT +20 °C

Alcoholes, alifaticos

Alcohols, aliphatic

Aldehidos

Aldehydes

Bases

Bases

Esteres

Esters

Hidrocarburos, alifaticos
Hydrocarbons, aliphatic
Hidrocarburos, aromaticos
Hydrocarbons, aromatic
Hidrocarburos, halégenos
Hydrocarbons, halogen

Cetonas

Ketones

Agente oxidante (acidos) de alta intensidad
Oxidizing agent (acids), high intensity
Acidos, diluidos, de baja intensidad
Acids, diluid, low intensity

Acidos, concentrados, de alta intensidad
Acids, conc,, high intensity

Resistencia muy buena
Very good resistance

Resistencia buena, ninguno o muy pocos danos bajo un efecto de mas de 30 dias
Good resistance (none or very few damages under exposure more than 30 days)

Resistencia limitada, seglin el tipo de plastico pueden presentarse danos bajo un efecto prolongado (grietas capilares, resistencia mecanica, cambios e color; etc.)
Limited resistance. Depending on the plastic, it could have damages under a large period of exposure (capillary cracks, mechanical resistance, colour changes, ...)

No resistente, puede originar la destruccion del plastico, deformacion, etc.
Non resistant. It could happen the destruction of the plastic, deformation, .
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Tabla de resistencias
Resistances table

Productos quimicos / Chemical reagents

- "‘/“V b“ega 8 - gggga- - E:df PP PTFE PS PC LDPE HDPE PMP/TPX
e - : 202C | 50°C || 20C | 50°C || 20°C | 50°C || 20°C | 502C || 20°C | 50°C § 20°C | 50°C || 20°C | 50C

- - 0 -

+
1
+
+
+
1
+

o

Acetaldehido / Acetaldehyde

Acetato n-amilico / N-amyl acetate

Acetato n-butilico / N-butyl acetate

Acetato de plata / Silver acetate

Acetato sodico / Sodium acetate

Acetona / Acetone

Acido acético 50% / Acetic acid 50%

Acido adipico/ Adipic acid

Acido bérico 10% / Boric acid 10%

Acido clorhidrico 35% / Hydrochloric acid 35%
Acido cromico 10% / Chromic acid 10%

Acido créomico 50% / Chromic acid 50%

Acido fluorhidrico 40% / Hydrofluoric acid 40%
Acido fluorhidrico 70% / Hydrofluoric acid 70%
Acido férmico 98-100% / Formic acid 98-100%
Acido fosforico 85% / Phosphoric acid 85%
Acido lactico / Lactic acid

Acido monocloroacético / Monochloroacetic acid
Acido nitrico 10% / Nitric acid 10%

Acido nitrico 50% / Nitric acid 50%

Acido nitrico 70% / Nitric acid 70%

Acido oxalico / Oxalic acid

Acido perclérico / Perchloric acid

Acido salicilico / Salicylic acid

Acido sulfrico 60% / Sulphuric acid 60%

Acido sulfarico 98% / Sulphuric acid 98%

Acido tartarico / Tartaric acid

Acrilnitrilo / Acrylic nitrile

Agua regia / Aqua regia

Alcohol alilico / Allyl alcohol

Alcohol amilico / Amyl alcohol

Alcohol bencilico / Benzyl alcohol

Alcohol n-butillico / n-butyl alcohol

Alcohol etilico 100% (etanol) / Ethyl alcohol 100%
Alcohol isobutilico / Isobutyl alcohol

Alcohol isopropilico / Isopropyl alcohol

Alcohol metilico / Methyl alcohol

Alcohol salicilico / Salicylic alcohol

Aminoécidos / Amino acids

Amoniaco / Ammonia

Anilina / Anilina

Benceno / Benzene

Bencina / Benzine

Benzaldehido / Benzaldehyde

Bromo / Bromine

Bromoformo / Bromoform

Cloro 10% (humedo o seco) / Chlorine 10% (wet or dry)
Cloro, liquido / Chlorine, liquid -
Cloroformo / Chloroform

Cloruro de aluminio / Aluminium chloride
Cloruro amilico / Amyl chloride
Cloruro amonico / Ammonium chloride
Cloruro de calcio / Calcium chloride
Cloruro de cinc 10% / Zinc chloride 10%
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Productos quimicos / Chemical reagents

- \ZL;V bggga 8 5 ggs;a - LB:JVH PP PTFE PS PC LDPE HDPE PMP/TPX
- : : 20°C | 50°C || 202C | 50°C || 20°C | 50°C || 20°C | 50°C § 20°C | 50°C ] 20°C | 50°C || 20°C | 50C

Cloruro de etileno / Ethylene chloride 0 -
Cloruro de metileno (diclorometano) / Methyl chloride
Cloruro potasico / Potassium chloride

Cloruro vinilideno / Vinylidene chloride

Cloruros de mercurio /Mercury chloride
Decahidronaftalina (decalina) / Decahydronaftaleen (decaline)
Diclorobenceno / Dichlorobenzene

Dicromato sédico / Sodium dichromate

Dietilenglicol / Diethylene glycol

1,4 - dioxano / 1, 4 - dioxane

Disolucion yodo yodurado / lodine iodide solution

Eter / Ether

Fenol 100% / Phenol 100%

Fltor / Fluorine

Formaldehido 40% / Formaldehyde 40%
Ftalatodibutilico / Dibutyl phthalate

Fuel-oil / Fuel-oil

Glicerina / Glycerine

Glicol / Glycol

Hexano / Hexane

Hidroxido de aluminio / Aluminium hydroxide

Hidroxido amonico 30% / Ammonium hydroxide 30%
Hidroxido de calcio / Calcium hydroxide

Hidroxido potasico / Potassium hydroxide

Hidroéxido sodico / Sodium hydroxide

Hipoclorito de calcio / Calcium hypochlorite
Isopropilbenceno / Isopropylbenzene

Mercurio / Mercury

Metilpropilcetona / Methyl propyl ketone

Mezcla sulfocromica conc. / Sulphochromic conc. Mixture
Nitrato de plata / Silver nitrate

Nitrobenceno / Nitrobenzene

Ozono / Ozone

Oxido de etileno / Ethylene oxide

Oxido de propileno / Propylene oxide

Percloroetileno / Perchloroethylene

Permanganato potasico / Potassium permanganate
Peroxido de hidrogeno 30% / Hydrogen peroxide 30)
Piridina / Pyridine

Propilenglicol / Propylene glycol

Sulfato de cinc 10% / Zinc sulphate 10%

Sulfato de cobre / Cupric sulphate

Sulfato carbono / Carbon sulphate

Aguarras / Turpentine

Tetracloruro de carbono / Carbon tetrachloride -
Tetrahidrofurano / Tetrahydrofuran -
Tolueno / Toluene

Tricloroetano / Trichloroethane -
Tricloroetileno / Trichloroethylene -
Trietilenglicol / Triethylene glycol +
Tripropilenglicol / Tripropylene glycol +
Urea / Urea +
Xilol / Xilene - -
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Guantes: Leyenda iconos
Globes: pictogrammes key

Los guantes dedicados a usos especificos siguen las normas que se indican a continuacion.
The gloves for specific uses are according the standards detailed below.

NIVELES DE RENDIMIENTO
PERFORMANCE LEVEL
2
RIESGOS MECANICOS EN 388
a Resistencia a la abrasion en numero de ciclos 2100 > 500 2200 2800
b Resistencia al corte por chapas indice > 12 > 25 > 100 2200 2200
c Resistencia al rasgado en newtons 2 10 2 25 2 50 2 75
d Resistencia a la perforacion en newtons > 20 > 60 2100 2> 150
MECHANICAL HAZARDS EN 388
abecd a Abrasion resistance number of cycles 2100 > 500 2200 2800
b Cut resistance by blade level > 12 > 25 > 100 >200 2200
¢ Tear resistance in Newtons > 10 > 25 2 50 2 75
d Puncture resistance in Newtons > 20 > 60 2100 2150
CORTE POR IMPACTO EN 388
Una sola prueba de corte por impacto de una mesa de 1050 g lanzada a una altura de 150 mm. Resultado en todo o nada.
IMPACT CUT HAZARDS EN 388
Only one test by impact of a mass of 1,050 g fallen from a height of 150 mm. Results: pass/fail test
ELECTRICIDAD ESTATICA EN 388
Resultado: umbral de resistividad volimica comprendida entre 10® y 10° Q cm.
STATIC ELECTRICITY HAZARDS EN 388
Result: volumic resistivity from 106 up to 10° Q cm.
PELIGROS DEL FRIO pR EN 511
a Resistencia al frio convectivo aislamiento térmico en m2.2C/W 20]0 > 015 2022 20030
b Resistencia al frio de contacto resistencia térmica en m2.2C/W 20,025 20,050 20]00 20/50
¢ Impermeabilidad al agua -nivel1
impermeable como minimo 30 min.
COLD pREN 511
a Resistance to convective cold thermal insulation in m2 - °C/W 2010 2 015 >022 20,030
abec b Resistante to contact with cold thermal resistance in m2 - 2C/W 20,025 20,050 20100 207150

¢ Waterproofness. Indicates whether
or not penetration after 30 minutes

CALOR Y/O FUEGO EN 407
a Comportamiento a la llama duracion persistencia llama > 20" 2 100 2 3 2 2
b Resistencia calor de contacto > 15 segundos a 1002 250 350°C  500°C
c Resistencia al calor convectivo transmision de calor 2 4 2 7 210 2 1%
d Resistencia al calor radiante transmision de calor 2 5 > 30" 2 90" 2150
e Resistencia a pequefas salpicaduras nUmero de gotas necesarias para obtener > 5 > 15 > 25 2> 35
de metal fundido una elevacion de temperatura de 50°C
masa (gramos) de hierro fundido necesaria > 30 > 60 2 120 2200
f Resistencia a grandes masas de metal fundido para provocar una quemazoén superficial
HEAT AND/OR FIRE EN 407
a Resistance to flammability duration persistence flame > 20" > 10" > 3 > Y
bedef b Resistante to contact heat e 15 seconds at 100°C 250°C 350°C  500°C
abcde ¢ Resistance to convective heat heat transmission >4 > 7 20 28
d Resistance to radiant heat heat transmission > 5 > 30" > 90" 2150
e Resistance to small projections quantity of drops necessary for the glove > 5 > 15 > 25 2> 35
of molten metal to rise 50 °C
quantity of projections (in grams) necessary > 30 > 60 > 120 2200

f Resistance to projections of molten metal in big quantities ~ to cause deterioration

RADIACION IONIZANTE Y/O CONTAMINACION RADIACTIVA EN 421
El guante debe pasar la prueba de estanqueidad y someterse a varios ensayos especificos segiin su uso.

IONIZING RADIATION AND/OR RADIOACTIVE CONTAMINATION EN 421
The gloves must be tested by the permeation test and to be checked to some specific tests according their future use.

CONTAMINACIONES BACTERIOLOGICAS pR EN 374-2
El pictograma puede ponerse si el guante pasa la prueba de estanqueidad (prueba de fuga de aire).

MICRO-ORGANISM HAZARDS pR EN 374-2
The glove should be marked with the pictogram if it passes permeation test (gas leak test).

PRODUCTOS QUIMICOS EN 374

El pictograma puede ponerse si el guante pasa la prueba de estanqueidad (prueba de fuga de aire).

Resultados por producto sea cual sea el valor de las pruebas efectuadas en los guantes de proteccion, se efecttian en laboratorio en condiciones que no son nunca las condiciones

reales de utilizacion del guante. Sofraf podra, en cuanto obtenga los resultados en los laboratorios aprobados, comunicar para cada guante y cada producto quimico empleado:

* Unindice de degradacion (de 1 a 4) que representa la degradacion sufrida por el guante después de una hora de contacto ininterrumpido con el producto quimico.

* Unindice de penetracion (de O a 6) que representa el tiempo empleado por la molécula del producto quimico en atravesar el guante. La gran cantidad de productos quimicos y la
complejidad de las pruebas no permiten suministrar hoy una lista exhaustiva de los resultados. Los servicios comerciales de Sofraf les informan sobre cualquier problema de
proteccion quimica.

CHEMICAL HAZARDS EN 374

The glove should be marked with the pictogram if it passes permeation test (gas leak test)

Results per product are obtained by a laboratory in conditions that never are the real conditions, whichever is the value of the done tests in safety gloves. Sofraf will let know for each

glove and product, when results are obtained by the approved laboratories:

+ Level of degradation (O - 4). It means the level of degradation after 1 hour of continuous contact with chemical.

+ Level of breakthrough (O - 6). Breakthrough time is defined as the moment that the permeation flux reaches 1 °g/min - cm2. Nowadays the great quantity of chemicals and the

complexity of the tests make impossible to give an exhaustive list of the results.

o &%

“ (€ - Solo para riesgos menores “ “CE€ - Only for low risks”
Estan claramente definidos como riesgos menores la jardineria por aficion por ejemplo, o las temperaturas de 40 a 50°C. Itis clearly defined as low risks the gardening, for example, or temperatures from 40 up to 50 °C
La expresion “ C € - Solo para riesgos menores “ figura en el guante The expresion “C € - Only for low risks” is marked on the glove
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Tabla de resistencias guimicas
Resistances table

Guantes / Gloves

(@) (&)

(AN

Acetato de amonio / Ammonium acetate 111 1 1 Cal viva / Quicklime 1 1 1
Acetato n-amilico/ n-Amyl acetate 4|13 | 3| 3  Calapagada/ Slaked lime 111 1 |1
Acetato n-butilico / n-Butyl acetate 4| 3 | 3| 3 | Cloro/ Chlorine 4 |1 1 |1
Acetato de calcio / Calcium acetate 111 1 1 Cloroacetona / Choloroacetone 111 4 | 4
Acetato de etilo / Ethyl acetate 3 | 3 | 3 | Cloroformo / Chloroform 4|13 |2 |4
Acetato de potasio / Potassium acetate 111 1 Cloruro de amonio / Ammonia chloride 11 1 1
Acetona / Acetone 112 4| 4 Cloruro de calcio / Calcium chloride 111 1 1
Acido acético glacial / Acetic acid (glacial) 111 | 2] 3 | Cloruro de estano / Tin chloride 311 111
Acido acético anhidrido, 50% / Acetic acid anhydride, 50 % | 1 | 1 1 1 Cloruro de metileno / Methylene chloride 4 | 3

Acido bérico concentrado / Boric acid concentrated 111 1 1 Cloruro de niquel / Nickel chloride 11 1 1
Acido bromhidrico / Hydrobromic acid 1| 3 | 3| 3 | Clorurode potasio / Potassium chloride 1|1 1
Acido clorhidrico / Hydrochloric acid 111 112 Cloruro de sodio / Sodium chloride 11 1 1
Acido crémico / Chromic acid 4 Creosota / Creosote 311 111
Acido citrico / Citric acid 1 Cresol / Cresol 4 |1 111
Acido fluorhidrico 30% / Hydrofluoric acid 30% 1 | 2 | Cianuro de potasio / Potassium cyanide 111 1 |1
Acido férmico 90% / Formic acid 90% 4| 2 | 3| 3 | Ciclohexano/ Cyclohexane 4 |3 4
Acido lactico 85% / Lactic acid 85% 31 111 Ciclohexanol / Cyclohexanol 111 1 |1
Acido nitrico 30% / Nitric acid 30% 2| 2 | 3| 3 | Ciclohexanona/ Cyclohexanone 313 4|4
Acido oleico / Oleic acid 31 1 | 3 | Decolorantes de cabello / Hair dye 111 1 1
Acido oxalico / Oxalic acid 111 1 1 Herbicidas / Herbicide 111 1 1
Acido fénico / Phenic acid 2 | 2 | 2 | Detergentes domésticos / Domestic detergent 2 |1 2 |2
Acido fosférico /Phosphoric acid 111 1 1 Alcohol diacetona / Diacetone alcohol 11 4 | 3
Acido estearico / Estearic acid 21 2 | 2 | Dibutiléter / Dibutyl ether 413 |1 |4
Acido sulfarico concentrado / Sulphuric acid, concentrated 4 | 3 | 4| 2 | Dibutilftalato / Dibutyl phtalate 213 |1 |4
Acido sulfarico diluido (bateria) / Sulphuric acid, (battery) 111 111 Dicloroetano / Dichloroethane 4
Acido tartarico / Tartaric acid 111 1 1 Dicloruro de propileno / Propylene dichloride 4 |3 |4
Alcohol amilico / Amylic acid 111 1 1 Dietanolamina / Diethanolamine 11 1 1
Alcohol bencilico / Benzyl alcohol 312 Dioctilftalato / Dioctyl phtalate 2 |1 1|4
Alcohol n-butillico / n-butyl alcohol 111 111 Agua de Javel (lejia) / Bleach 111 1|1
Alcohol etilico 100% (etanol) / Ethyl alcohol 111 111 Agua oxigenada / Hydrogen peroxide 31 1|4
Alcohol isobutilico / Isobutyl alcohol 111 1 | 1 | Aguaregia/Aqua regia 412 |3 |3
Alcohol metilico / Methyl alcohol 1 1 1 Abonos / Fertilizers 11 1 1
Alcohol octilico / Octyl alcohol 1 1 | 3 | Aceite de trementina / Turpentine oil 4 |3 1
Acetaldehido / Acetaldehyde 111 3 | 4 | Aceite de automovil / Car ail 4 |2 1|3
Benzaldehido / Benzaldehyde 4 | 4 | 3 | 4 || Eterde petroleo / Petroleum ether 4 |2 1|4
Formaldehido 30% / Formaldehyde 30% 111 111 Eter sulfdrico / Sulphuric ether 3|1 1|3
Amoniaco concentrado / Ammonia concentrated 111 1 1 Etilamina / Ethylamine 1|3
Anilina / Anilina 2| 2 | 3| 4 | Etianilina/ Ethylaniline 3|1 1|3
Asfalto / Asphalt 4| 3 | 2 | 4 | Etilenoglicol / Ethylene glycol 111 1|2
Benzol / Benzol 414 | 3|4  Fiadores/ Hair gels 111 1|1
Mantequilla / Butter 4|1 1 | 3 | Fluidos hidraulicos (ésteres) / Hydraulic floods (esters) 111 113
Remolacha/ Beetroot 111 1 1 Fluorofosfato de calcio / Calcium fluorphosphate 11 1 1
Bicarbonato de potasio / Potassium bicarbonate 1 1 1 Fluoruros / Fluorines 11 1 1
Bicarbonato de sodio / Sodium bicarbonate 111 111 Formol (formaldehido) / Formaldehyde 111 1|1
Bicromato de potasio / Potassium bichromate 31 111 Aceite combustible (fuel) / Fuel oil 413 |13
Bisulfito de sodio / Sodium bisulphite 111 1 1 Furaldehido / Furaldehyde 11 4 | 4
Bebidas sin alcohol / Non-Alcoholic drinks 111 111 Gasoleo / Diesel fuel 4 |3 113
Bebidas alcoholicas / Alcoholic drinks 111 1 1 Glicerina / Glycerine 11 1 1
Borax / Sodium borate 111 111 Glicoles / Glycols 111 1 1
Bromuros / Bromine 111 1 | 4 | Grasas animales / Animal fat 311 1|4
Carbonato de amonio / Ammonium carbonate 111 1 1 Grasas minerales / Mineral fat 4 |3 113
Carbonato de sodio / Sodium carbonate 111 1 1 Hexano / Hexane 4 |3 113
Carbonato de potasio / Potassium carbonate 111 1 1 Aceite de cacahuetes / Peanut oil 4 |1 1|3
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(a) (®)

Aceites cortantes / Cutting oil

Aceites diesel / Diesel il

Aceites para frenos (lockheed) / Brake oil

Aceites lubricantes / Lubricant oil

Aceites hidraulicos / Hydraulic oil

ENE VYN

Manteca de cerdo / Lard

Aceite de linaza / Linseed oil

Aceite de agujas / Needle oil

Aceite de oliva / Olive oil

Aceites de parafina / Paraffin oil

Aceite de pino / Pine oil

DD DD

Aceite de ricino / Castor oil

Aceite de soja / Soybean oil

Aceite para turbinas / Turbine oil

Hidroxido de calcio / Calcium hydroxide

Hipoclorito de calcio / Calcium hypochlorite

Hipoclorito de sodio / Sodium hypochlorite

Isobutilcetona / Isobutyl ketone

I N [ N (S S SN (SN | N | SN | (N N (N
Bl = = =Wl W B W W W AW W W W W w—

Queroseno / Kerosene

W = = = | W = = W] W = W = = Wl w| = w| —

Leche y productos lacteos / Milk and milky products

Polvo de lavar / Washing powder

Magnesia / Magnesia

Fuel oil / Fuel oil

Metilacetato / Methyl acetate

Metilamina / Methylamine

Metilanilina / Methylaniline

—_| = W] = = —
—_| = W] W =

Metilciclopentano / Methylcyclopentane

Metiletilcetona / Methylethylketone

Metilformiato / Methyl formate

Metilisobutilcetona / Methylisobutylketone

Metilsalicilato / Methyl salicylate

Monoetanolamina / Monoethanolamine

Monoclorobenceno / Monochlorobenzene

Hafta / Hafta

Naftaleno / Naftalene

n-butilamina / n-butylamine

Nitrato de amonio / Ammonio nitrate

= = | = W = = & W]
=W W B = = | A

Nitrato de calcio / Calcium nitrate

Nitrato de potasio / Potassium nitrate

Nitrato de sodio / Sodium nitrate

Nitrobenceno / Nitrobenzene

Nitropropano / Nitropropane

Perfumes y esencias / Perfumes and essences

Pintura gliceroftalica / Glyceroftalic paint

Pinturas de agua / Water paints

Percloroetileno / Perchloroethylene

Permanganato de potasio / Potassium permanganate

Fosfato de calcio / Calcium phosphate

JRNPY IR I N QPSP ISP RV I | [P | QP QU
R [N [ N (RSN 'S PSP N N Y SN

Fosfato de potasio / Potassium phosphate

Fosfato de sodio / Sodium phosphate

Peces y crustaceos / Fishes and crustaceans

Potasa en laminas / Sheets potassium hydroxide

1= Muy bueno
2= Bueno

3= Aceptable
4= Malo

Potasa caustica / Potassium hydroxide

—_| = W] —

Champs y fijadores / Shampoos and gels

—_ N N = =

Productos del petréleo / Petroleum products

Resinas de poliéster / Polyester resins

Champus / Shampoos

Silicatos / Silicates

R N N N Y N N G| Y N N YN Y N S [ S N N N I SO I N5 IS IS N IS IS TG N Y N G| N Y U SO (U B N

= W W =] = | = A A A ) = W = Nl | = ] = = ] o ol Wl = = W] = o] Wl e | = | = =

—_ =N
w

1= Very good
2= Good
3= Acceptable
4= Poor

Esta tabla sélo facilita informacion general. La
resistencia de un guante esta influenciada por
factores tales como la temperatura,
concentracion de productos quimicos, espesor
del guante y el tiempo de inmersion, etc.
Para utilizaciones especiales recomendamos
una prueba previa.

This table provides only general information.
The resistance of a glove is influenced by
factors such as temperature, concentration of
chemicals, thickness of the glove and soak
time. To be used is recommended a special
pre-test
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Alphabetical index

Indice alfabético

A de sedimentacion “Imhoff” 66 universales 32
Abrazaderas para reactores 164-165 de sedimentacion “Imhoff”, Soporte 154
Acidez volatil en vinos 139 Contador manual 135 F
Adaptador 13-18 Contenedor esterilizador para pipetas 102 Filtracién, bombas Wiry
Aeroémetros Coplin, cubetas 190 Filtracion, embudos 59a67
Baumé 128 Cortador de tubos de vidrio 148 Filtracion, rampas 71
Bouyoucos 128 Crisoles Filtros
Brix 128 con placa fiffrante Para sistema Tecator y ofros 68 de Gooch 68
Afila taladra-tapones 148 con placa filrante 68 de inmersion 69
Aforados, matraces T10-111-112 Cristalizador de 70"y T um PP bobinado limpieza preliminar agua 52
Aforadas, pipetas 100 con borde grueso 124 para difusion de gases en liquidos 69
Agitador con pico 124 PIPELINE 66
magnéfico con calefaccion 170 Cromatografia, columnas 25a?28 carbon activo C-T de 70"y 5 um. anficloro limpieza preliminar agua 52
para reactores 167-168 Cronémetro digital 135 cilindricos Para difusion de gases en liquidos 6
Agua destilada, aplicaciones 39-40 Cuarzo, vasos 123 Frascos
Agua, pre-tratamiento para destilacion 52 Cubetas boca ancha Con tapon de vidrio esmerilado 80
Alcohol, lamparilla 189 cllindricas grandes 123 boca estrecha Con tapdn de vidrio esmerilado 80
Alcohémetros 129 para tincion de vidrio con cestillo y asa 190 boca roscada 80a82
Allihn, refrigerante 30-31 para finciones s/ Coplin 190 cilindricos 83
Allihn, tubo para filtracion 68 para finciones s/ Hellendahl 190 cilindricos TOL.-20 L 53
Ampollas collectoras de gases 24 para finciones s/ Schiefferdecher 190 cilindricos GL-45 con Tlave inferior 83
Anillo Cubos cuello estrecho, LDPE 87
de sellado para equipos de filtracion 115 con asa 124 cuentagotas 86
estabilizador 152 para laboraforios 124 DB.O. 82
de vertido en PP 172 Cubre - objetos 194 hidrotrimétrico 83
Raschig 27 ISO GL-45 graduado 81
Aparato D ISO GL-45 graduado ambar 81
acidez volatl en vinos 139 Davies, refrigerante 29 ISO graduados boca ancha 82
Dean - Stark 137 D.B.0., frascos 8?2 lavador de gases de Muencke 85
Dean - Stark Con llave de PTFE (aguja) 137-138 Dean-Stark, aparato 137 lavador Tmpinger 85
Determinacion arsénico 139 Densimetros lavadores 86
Macro Kjeldhal 139 de peso especifico 130 lavadores de gases Con dedal difusor 84-85
semi-micro Kjeldhal 139 para liquidos figeros y baja tension superficial 129 lavadores de gases de Drechsel 84
para sublimacion en vacio 138 para vinos 129 lavadores, de Seguridad 86
Paul dioxidos de azufre en vinos y mostos 138 Desecadores Mariotte Con Tlave inferfor de PTFE aguja 83
Aerémetros Brix 128 de cabina 192 plastico 86a 88
Arsenico, determinacion 139 de pléstico con llave para vacio, fapa en policarbonato 191 rosca, boca ancha 87
Aros de vidrio soda 193 fapdn perforado 93
con espiga abiertos y cerrados 151 de vidrio con llave integrada para vacio/no vacio. 193 vidrio soda tapon precintable 80
con nuez abiertos y cerrados 151 en vidrio "Novus™ para vacio 193 vidrio 2.000 ml. Ambar y blanco para burefas 94
de corcho para matraces 152 en vidiio borosilicato, 191 Winkler 82
Aspiradores de pipetas de seguridad 101 Destiladores de agua Fundas de PTFE para esmerilados 20
A.S.T.M. D-96-63 Tubo cilindrico 178 Agua, pre-fratamiento para destilacion 52
A.S.T.M. D-96-63 Tubo forma pera 179 Limpieza 53 G
A.S.T.M. Termémetros 132 metdlico con deposito modelo DETA 51 Gases, ampollas colectoras 24
Azlcar, matraz Bates 112 metdlico modelo DESA 50 Gasolina, matraz patrén 113
modelo 704200 43 Gay-Lussac, picnémetros 131
B modelo 704207 43 Gilson, embudos 65
Bandeja antiacido. HDPE 140 modelo 710710 41 Gradillas
Bates, matraz para az(car 112 modelo 720720 42 para aspiradores de pipetas 102
Baumé, aerémetros 128 modelo 804804 44 para tubos 153
Bertrand, separador 19 modelo 8178171 45 7" en aluminio 153
Bi-destilador de agua modelo BYHYDRO 50-51 modelo 811812 45 polirack, plastico 153
Bidones 53-88 modelo 811813 45 Grado alcohdlico vinos, determinacion 129
Bolas Kjeldhal 119 modelo HYDROSTILL 4 46-47 Graduadas, pipetas 99
Bolsas de plastico 188 modelo HYDROSTILL 8 47 Grasa para alto vacio Dow Corning 21
Bombas de vacio 72-77 Dimroth, refrigerante 37-32 Grifo 53
Bouyoucos, aerémetros 128 Discos para embudos Biichner. HDPE 60 Guantes 199
Brix, aerdmetros 128 Dosificadores Guko, juntas de goma para kitasatos 115
Biichner, embudos 60 de Tiquidos totalmente autoclavable LABGILLS 97
Buretas Dosificadores Labmax Pobel 96 H
con deposito, clase "A” 92 Drechsel, frascos lavadores 84 Hellendahl, cubetas 190
Dafert, clase "B 91 Hoffman, pinza 149
de sobremesa, clase "A” con enrase a cero automatico E Hoffman, voltametro 138
Con frasco de llenado 94 Elevadores de laboratorio 156 Homogeneizadores, de vidrio 195-196
desmontables de sobremesa, clase "A” con enrase a Embudos
cero automatico 95 p / bureta 90 |
rectas ¢/ Tave Tateral, clase A"y "B” 97 Blichner Polipropileno 60 Imanes 168-169
rectas, clase "A"y B 90 cilindricos Con placa filtrante. 67 Imhoff, conos 66
clase "A” con enrase automaico tipo Schilling 93 Con union esmerilada 59 Imhoff, soporte 66
de carga con llave 62 a 64 Impinger, frasco favador 85
C de decantacion conicos 65 Indice de Yodo, matraces 112
Cabeza de columna Con llave PTFE aguja para control de reflujo 16 de seguridad 61 IS0, frascos 871-82-83
Cajas forma alemana 59
Cajas de imanes de colores octaedros 169 forma alemana Con placa filtrante 67 J
Cajas de imanes ovales 169 Gilson 65 Jarra graduadas de PP 123
Cajas Petrf de vidrio 193 para andlisis De polipropileno, tajo pluma. 60 Juntas
Cannon-Fenske, Viscosimetros 134 para polvos Poliproplleno. 60 conicas de goma para kitasatos 115
Capilares Para tubo de Thiele. 183 Squibb 65 sellado para equipo filfracion 115
Capsulas con placa filtrante para Extractores Soxhlet, 34 Vastago ancho 59 sflicona 175
Capsuladora de viales 156 Vastago corto 59 silicona para desecadores 191
Carcasa 52 Vastago largo 61 reactores 163
Cartucho CV con carga de 900 grs. anti-cal 52 Encapsuladora 156 rotulas pulidas 21-71
Cintas Engler, matraz 113
adhesivas para escribir 197 Equipo de filtracion 70-71 K
adhesivas, expendedor 197 Equipo para lavado de 0jos 199 kitasatos, matraces 115
indicadoras de esterilizacion 197 Erlenmeyers, matraces 114-115 kits de pipetas 107
Claisen, adaptador 18 Escobillones 199 Kjeldhal, adaptadores 119
Clips Escurridores 142 Kjeldhal, destilacion 139
para sujecion de uniones conicas esmeriladas 20 Espatulas 143-144 Kjeldhal, matraces 119
para sujecion de uniones conicas esmerfladas. POM. 20 Esterilizacion, cintas 197 Kolrausch, matraz 112
Columnas Esterilizacion, pipetas 102 Kolle, mango 156
lisas para relleno 25 Estuches
para cromatograffa 26-27-28 con compartimentos para porta objetos 194 L
Vigreux 28 de diseccion 144 Lamparilla de alcohol 189
Con tubo para equilibrio de presion. 64 Expendedor, cintas adhesivas 197 Lavador de ojos 199
Conexion para carcasas 52 Extractores Lapiceros
Cono de Soxhlet 33-34 cristalogréficos 193
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con punta de diamante 193 POM. Autoclavables, puntas redondeadas 145 Sublimacion en vacio 138

Lavador automatico de pipetas 102 rotulas 21

Le Chatelier, matraz 113 universal 145 T

Liebig-West, refrigerante 30 universal Con protectores de corcho. 145 Taladratapones 150

Limitador de caudal 53 universal de fres dedos con nuez giratoria, doble ajuste 145 Tapa

Linea de vacio 78 universal, Pinza de tres dedos, recublertos en PVC, con roscada en resina de melamina 174

LITOPOL detergente 53 nuez giratoria 145 para reactores 162-163

Llaves Pipetas roscadas en PP 173-174
para ajustar carcasas 52 automaticas 98 103 a 106 Tapones
para desecador para vaclo 191 esterflizador, pipefas 102 a rosca con orificio 174-175

53 graduadas, "A"y B 99 a rosca para tubos y viales 172
lavador, pipetas 53 cerrados con junta "RODAVISS 175

M Pasteur 99 con orfficio a rosca "RODAVISS™ sin junta 175

Mangos de Kolle 156 pipetas, soporte 108 de aluminio 172

Manguera agua 1,5 cm. ¢ x 1,5 mts. rosca 3/4” 52 volumétricas, clase "A" de uno y dos enrases 100 de palietleno 172

Mano de &gata para mortero 196 Pipeteador de prolipropileno rosca GL-T00 173

Maquina selladora 188 electronico HTL 106 de vidrio 172

Mariotte, frascos 83 electronico LABGILLS 101 frascos PP 28 80

Matraces Placa rosca con oliva y junta 174
aforados de Kohlrausch, clase "A 112 de porcelana para desecador 19T roscados fenolificos para tubos 172
aforados por contenido con fapon de vidrio, clase "A” 111 metélica para desecador 191 Tarros de boca ancha 87
aforados por contenido con fapon PP, clase "A” 110 para desecadores de plastico 191 Telas metélicas 189
aforados por contenido con fapon PP, clase "A™ LABGILLS 110 Porta - objetos 193 Termometro
aforados por contenido, clase "A" 111 Porta-objetos, estuche 194 de Taboratorio 133
aforados fipo Bates para andlisis de azlicar 112 Pre-tratamiento de agua 52 de Taboratorio Segdn normas A.S.T.M 132
aforados frapezoidales, clase "A” 111 Probetas graduadas de maxima y minima 133
cuello graduado, clase "A” 113 clase "A" marca LABGILLS 120 Tetinas de aspiracion 100
de Le Chatelier 113 clase "A 120 Thiele, tubo 183
Engler, clase "A™ Para viscosimetro. 113 clase 'B” 120 Tijeras para laboratorio 150
Erlenmeyer 114-115 con tapon, clase "A” 121 Torre secadora
esféricos y planos 116-117 forma baja, clase "B” 121 Trampa de condensacion 29
fondo redondo y fondo plano 16-117 Poliproplleno 121 Trompa de agua para vacio 77
forma corazon 118 Pulverizadores 198 Tuberia
forma pera 119 Puntas para Pipetas 108 de goma latex 185
Kitasatos 115 de PTFE 185
Kjeldahl 119 R de silicona fransparente 185
para destilacion 118 Raschig, anillos 27 Tubos
para indice de yodo 112 Rampa de filtracion multiple 71 centrifuga cilindrico conico ASTMD — 96 — 63 178
para vinos graduados 112 Reactores centrifuga Forma pera 179
para viscosimetro Saybolt 112 reactores, abrazaderas 164 - 165 de Alihn 68
palron para gasolineras 113 reactores, accesorios 163 de ensayo de vidrio borosilicato 181

Mechero de laboratorio 189 reactores, soportes 165 de ensayo en vidrio borosilicato, fondo plano 182

Mohr, pinza 149 reactores, tapas 162 -163 de ensayo Esterilizables. Con tapdn roscado de baquelita y

Muencke, frasco lavador 85 cilindricos, fondo plano 158 junta de PTFE 182

Micropipetas cilindricos, fondo redondo 159 de ensayo Sin reborde 180
LabGills 98 cilindricos, fondo redondo, con Tlave y camisa termostética 160 de nitrégeno Schienk 183
HTL Clinipet 106 esféricos 160 de Thiele 183
HTL Discovery Confort 104 esféricos, con camisa fermostatica 16T desecadores en "U” 184
HTL Discovery Pro 103 esféricos, con camisa termostatica con llave 161 digestores 180
HTL Labmate Pro 105 Refrigerantes Nessler Para colorimetrfa 182

Mohr, pinzas 149 Davies 29 para cenfrifuga 178-179

Morteros de aire 9 para cenfrifuga Cilindricos. Fondo redondo. Espesor fuerte 178
de Agata, con mano 196 de bolas Allihn 30 -31 para cenfrifuga Conicos, graduados 178
de vidrio Con mano 196 de doble superficie Dimroth 32 para cloruro calcico 179

Mostoémetros 129 Dimroth 31 para estirar capilares 184

Dimroth Para reflujo y exiractores Soxhlet. 3 para punto de congelacion 184

N Liebig-West 30

Nessler, tubos 182 Reloj 1]

Nueces avisador digital 135 Ubbelohde, viscosimetros 134
de union entre abrazaderas y varilas de 20 mm 164 avisador mecanico 135 Uniones roscadas SVS 175
doble 149 Rotuladores cristalograficos 193
para montajes de laboratorio 155 '}
universal 149 S Vacio, tuberia para 185

Saybolt, matraz para viscosimetro 112 Vacio, linea 78

P Schiefferdecher, cubeta 190 Vacio, desecadores 191

Pasteur, pipetas 99 Selladora de bolsas 188 Vacio, bombas 72all

Paul, aparato 138 Separador Vasos precipitado 122 -123

Pauly, separador 19 Berfrand acodado 19 Varillas

Papel Bertrand recto 19 1ecoge imanes 168
de aluminio 194 de Pauly 19 agitadoras magnéficas 168-169
film adherente 194 por giro para matraces colectores 19 de agitacion para cierre KPG 166
Paraflm M® 194 Schilling, bureta 93 para monfaje de faboratorio 155

Peana de polipropileno 93 Schlenk, tubos de nitrégeno 183 Vasos

Pera Sonda de llenado 53 Dewar 125-126
de goma 101 Soportes de cuarzo 123
de goma Richardson 94°-198 acero inox 165 de PTFE 123

Perlas de vidrio soda 27 de laboratorio 155 forma alta 122

Pesasustancias 136 expendedor para cintas adhesivas 197 forma baja 122

Pesafiltros Tapas intercambiables, ajuste interior 136 forma "U” 165 Polipropileno 122

Petri, placas 193 forma A 154 Viales

Picnometros 131 para 4 viscosimetros en mefacrilato 133 de vidrio claro, boca clip y tapon de palipropileno 88

Pieza para balones 152 de vidrio claro. Autoclavables. Tapon negro 88
union a soporte de dos brazos 165 para bidones 53 de vidrio claro . Autoclavalbes. Tapdn rosca de aluminio 88
soporte de agitadores con cierre KPG infercambiable 166 para conos "Tmhoff” AN, HDPE 66 -156 Vidrios de reloj 124

Pinza para diferentes fipos de viscosimelros 133 Vigreux, columnas 28
diseccion En acero inoxidable 144 para embudos 152 Vinos, determinacion 138
Hoffman 149 para embudos de separacion 152 Viscosimetros
Mohr 149 para firos de 47 mm. de didmefro 71 Cannon — Fenske Para liquidos opacos 134
para burefas 147 para filtros pre-fratamiento de agua 52 Cannon — Fenske Para liquidos fransparentes 134
para buretas y refrigerantes 147 para matraces fondo redondo 152 Ubbelohde 134
para burefas y tubos 146 para pipefas 100-108 Voltametro de Hoffman 138
para crisoles 148 para reactores 165
para grandes dimensiones 148 pie plato 154 w
para porta-objetos En acero inoxidable. 144 pie fripode 154 Winkler, frascos 83
para termémetros 148 fripode Aro redondo 154
para fermémetros y buretas 147 Soxhlet, crisoles 34
para fubos de ensayo 146 Soxhlet, extractores 33-34
para vasos 148 Squibb, embudos 65
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A Claisen, adapters Distilling links 16

Accesories for water stills Adapter for thermometer. 18 With thermometer neck 16
Active carbon fifters C-1 - 10" and 5 pm.64 mm x 248 mm anti-chiorine 52 Four-way 18 Drechsel, gas washing bottles
Connection 1/2 “- 3/4" from housing to waterstill or fap to housing 52 Three-way 18 Gas Washing bottle 84
Connection 1/2" - 1/2" connecting covers 52 Clamps Gas washing botfle with threaded fop 84
CV cartridge with load of 900 grs. anti-calcareous 52 Beakers 148 Dropping bottles 86
Filter 10" and 1 pm winding PP preliminary cleaning 52 Big diameters 148 Drying tube
Flow restrictor 53 Burettes 146, 147 Bent 179
Housing 52 Burettes 147 Bent, with outer joint 179
Key 1o set housings 52 Burettes and condensers 147 Straight 179
Level sensor 53 Burettes and tubes, three fingers 146 U-shaped 184
LITOPOL detergent 53 Connector clamp to rod 20 mm 164 U-shaped, with hose conector and glass stopper 184
Support for one filter 52 Hoffman 149 U-shaped, with hose connector 184
Support for three filters 52 Lid and reaction vessel 164
Support for two filters 52 Mohr 149 E
Water hose 1,5. @ x 1,5 mis. cm thread 3/4” 52 Reaction vessel 165 Engler flasks 113

Adapters Spherical joints 21 Erlenmeyer flasks
Bend 13,15 Stand grids 164 Erlenmeyer flask 114
Bend 105° 18 Test fube 146 LABGILLS 115
Bend 105° with hose connector. 17 Test tube, made of steel 146 Wide mouth 114
Bend 75° 17 Thermometers 147,148 Wide mouth with spout 114
Enlarging / reducing 14 Tubes 146 With ground joint 114
Pour-out 172 Union two rods 165 With PP screw cap 114
Straignt 13,15 Universal 145 Extractors
Straight, with hose connector 13,14,15 Universal, prongs cork-protected. 145 Capsules with fritted disc 34
With 90° hose connector. 14 Universal, three PVC coated prongs, double adjust 145 Extractors 32

Adhesive film paper 194 Universal, with three PVC, coated prongs, with rotary bosshead. 145 Soxhlet extraction apparatus 33,34

Alcohol lamps 189 Vessels 164

Alcoholimeters 129 Clips for grinding unions 20 F

Allihn 68 Chromatographic Column 27-28 Filter apparatus
Condenser 30-31 Condensers Filter apparatus 70
Tube 68 Ar 29 Filter support base of 47 mm 1

Apparatus / determining alcoholic grade in wine 138 Allin 30, 31 Filter support base of 47 mm, w/ glass hose 71

Apparatus f/ determining volatile acidity in wine 139 Davies 29 Filter support base of 47 mm, with plastic hose 71

Arsine generator 139 Dimroth 31 PIPELINE 66

Aspirator bottle Dimrofh, cool col 37 Filter flask
With needle PTFE stopcock 83 Dimroth, double cooling 32 Borosilicate glass 115
Wilh stopcock, HDPE 88 Dimroth, for reflux and Soxhlet exiraction apparalus. 32 For vacuum with joint 115

ASTM. Liebig-West 30 Flask screw cap 87
Centrifuge Tube, ofl pear shape, ASTM D-96-63 179 [lebig-West, for reflux 30 Flasks
Conic cylindrical, ASTM D-96-63 178 Liebig-West, without joints 30 Distiling flasks 118
Thermometers 132 Connecting Claisen Flat bottorn flask short neck
Viscosimeter Ubbelohde 134 Adapter for thermometer. 18 Flat bottom flasks

Atomizers Four-way 18 Flat bottom, long neck, wich ground joint
Three grades of spraying 198 Three-wa 18 Kjeldahl flasks 119
Three grades of spraying and joint 19/26 198 Coplin pattern, staining tank 190 Pear shaped flasks 118,119

Cork borer sharpener 150 Pear-shaped flasks two neck 118

B Hand Tally Counter 135 Round bottom flask short neck 116

Bates, flask for analysis sugar 112 Crimper 156 Round bottom flask, three parallel side necks 117

Baume hy 128 Crucible with fritted disc 68 Round bottom flasks 116

Beakers Crystallizing dishes Round bottom flasks, cup joint 116
Glass, low form 122 Reinforced rims 124 Round bottom flasks, three necks 17
Glass, tall form 122 With spout 124 Round bottom flasks, two neck, side neck 117
PP; low form 122 Culture dishes, Petri 193 Round bottom flasks, two parallel side necks 117
Glass, low form, LABGILLS 122 Cylinders Round bottom, long neck, wich ground joint 116
Quartz, transparent, without graduation 123 Class A 120 Forceps
PTFE, with spout 123 Class A, LABGILLS 120 Autoclavable, with rounded ends. POM 145

B.0.D., bottle 83 Class B 121 Dissecting forceps, stainless steel 144

B Class B, hexagonal PP base 120 For slides, made of stainless steel 144
Bosshead 149 PP 121 Funnels
For laboralory frameworks 155 With stopper, class A 121 Analitical, polypropylene 60
Universal 149 Cylindrical bottles Biichner, palypropylene 60

Bottle for B.0.D 83 Cylindrical bottles 53, 83 Discs for Blichner funnels. HDP 60

Bottles, narrow neck, LDPE 87 With stopcock 83 Dropping funnels GLASS or PTFE stopcock and polyethylene stopper 62

Bottles carboy, HDPE 88 Cylindrical filter Gas dispersion in liquids 69 Dropping funnels with stopcack

Bouyoucos hydrometer 128 Dropping funnels with stopcock booton joint, stopcockand polyethylene stopper 63

Box sets, magnetic stirrers D German shape 59
Coloured octahedral 169 Davies, condenser 29 German shape, with fritted disc 67
Oval 169 Dean - Stark distillation apparatus Gilson, separafing funnels 65

Brix hydrometer 128 Apparalus 137 Graduated dropping funnels GLASS or PTFE stopcock and pp stopper 62

Brushes 199 With glass stopcock 137 Graduated dropping funnels with stopcock 64

Biichner funnel, polypropylene 60 With PTFE stopcock (needle) 137 Graduated dropping funnels with stopcack botton joint,

Buckets Dessicators stopcock and polyethylene stopper 63
Laboratory 124 Cabinet 192 Graduated separating funnels with stopcock and polyethylene stopper 65
With handle 124 Dish for dessicators with hole 191 Long stem 61

Bulbs (teats) rubber 100 Dry glass vacuum 191 Powder, polypropylene 60

Burettes Glass, borosilicate glass 197 Pressure equalizing ,bottom joint, stopcock and polyethylene stopper 64
Class "A” 90 (Glass, soda 197 Pressure equalizing, bottom joint, stopcock and polyethylene stopper 64
Class "B" 90 Knob with hole 197 Separating funnels with stopcock With stopcock and polyethylene stopper 65
Dafert, class “B” o1 Metallic dessicator plate 191 Short stem 59
Dismantled, automatic zero, class “A” 95 Plastic 197 Thistle 61
Funnel for burefle 90 Porcelain dessicator plate 197 Thistle, with inner joint 61
Polypropylene base for burefte 93 Rubber washer 191 Wide stem 99
Reservoir botfle for burette 93,94 Stopcock for dessicator 191 With bottom joint. 59
Reservoir botile for burefte, amber 94 Vacuum 197 With fritted disc 67
Richardson rubber bulb, with mesh, for burette 94 Dewar flasks With fritted disc and bottom joint 67
Schilling, class "A” automatic zero 93 Dewar flasks 125
With botile, class "A"; automatic zero 94 Stainless steel 126 G ]

Wiih lateral key, ciass “A” 91 With handle and fid 126 Gas collecting tubes

With lateral key, class "B 91 Digestion tube Gas sampler 24

With reservoir, class “A” 2 Digesfion ube 180 With glass stopcocks. 24

With reservoir, class "A", automatic zero 2 Engraved 180 With PTFE stopcocks (needle). 24
Graduated. 180 Gas disperstion tube

[ Dimroth, cor Gas dispersion fube, filter disc 69

Cannon-Fenske, vi 134 Condensers 31 Gas Washing bottle

Caps Condensers, cool coll 31 Drechsel 84
Aluminium 172 Condensers, double cooling 32 Drechsel With threaded top 84
Melanine resin screw cap 174 Condensers, for reflux and Soxhlet extraction apparatus. 32 Muencke 85
Phenolic screw caps for fubes 173 Disp With fritted disc 84
Palypropilene screw cap GL-100 173 Bottle top dispenser - fully autoclavable LABGILLS 97 With fritted disc (porosity n° 1) and threaded top 84
PP screw caps 173 Dispenser LABMAX Pobel 9% With fritted disc (porosity n° ). 85
Screwcaps 172 Dissecting set 144 Gay-Lussac, pycnometers
Screwcaps closed with seal for "RODAVISS 175 Distillation apparatus, SO2determination 138 Pycnometer 131
Screwcaps for "RODAVISS™ with aperture and without sealing ring 175 Distillation heads Pycnometer, unajusted & calibrated with thermometer 131
Screwcaps for ubes and vials 173 For vapour. 16 Gilson, separating funnels 65
Screwcaps with hole with hose 174 With PTFE neede stopcock for refiux confrol. 16 Glass beads 27
Screwcaps with hole. 174 Distillation receiver Glass bottles
Threads, polypropylene 174 Bertrand, bend 19 Glass bottles Soda glass, seal thread 80

Capsules with fritted disc for Soxhlet Extractors 34 Berlrand, straight 19 Seal, PP-28 80

Centrifuge tubes For three 100 mi flasks 9 Glass bottles dropper 86
Cenfrifuge fubes 178,179 For two 100 m flasks. 19 Glass pencils
Conic cylindrical, ASTM D — 96 — 63 178 Pauly 19 Glass pencils 193
Conical botiom, graduated 178 Distilling adapter, sidearm 75° with thermometer neck 17 Pencil wiith diamond fip 193
Cylindrical. Round boftom. Heavy duy 178 Distilling column 25 Glass pens 193
Oil Pear shape 179 Distilling links Glass rings to raschig 27

Glass tube cutter 150

218

*O3EL



Alphabetical index

Indice alfabético
Alphabetical index

Gloves N Round bottom flask support, cork 152
Protective gloves 199 Nessler cylinders Round bottom flask support, PP 152
Silicone rubber 199 For colorimeter 182 Support form "U” 165

Gooch filter 68 For colorimeters, with spout 182 Support inox 165
(Graduated flasks for wines 112 Support with two rods 165
Graduated neck flask, class A 113 0 Tap 53

GUKO, rubber cones for filtering flask 115 0-ring seals 163 :

H P Tapes

Hand operated vacuum pump 77 Parafilm M® 194 Autoclave tape 197

Hardness bottle 83 Pasteur pipettes 99 Muttiple roll tape dispenser 197
HDPE aspirator bottle w/stopcock 53 Pauly, distillation receiver 19 Write-On Label tape 197

Hellendahl pattern, staining tank 190 Petri, Culture dishes 193 Test tubes

High vacuum grease Dow Corning 21 Pipet Top 101 Borosilicate glass test tube, flat bottom 182

Hoffman Pipette aid Borosilicate test tubes 181
Clamp 149 Pipette aid Labgills 101 Borosilicate test fubes with screw cap 181
Voltameter 138 Pipette container 102 Test tubes Rimless 180

Homogenisers Pipette pumps 101 Test tubes They can be sterilised. Screw cap with teflon finer 182
Homogenisers 195 Automatic pipette washer 102 Thermometer
Tissue grinders, plain 195 Pipette stands 100 ASTM Thermometers 132
Tissue grinders, serrated tip 196 Swiftet Pro HTL 106 Laboratory thermometers 133
With conical glass plunger 195 Pitchers 123 Maximum and minimum thermometer 133
With glass plunger 195 PP pouring rings 173 Thiele tube

Hotplate and stirrer 170 PTFE sleeves for glass joints 20 Capillary tube For Thiele tube 183

Hydrometer Pycnometer Thiele tube 183
Baume 128 For solids 131 Threaded joints SVS 175
Bouyoucos 128 For solids, hitumen-like and mineral materials. 131 Timers
Brix 128 Gay-Lussac 131 Clock function 135
Density hydrometer 130 Gay-Lussac unajusted & calibrated with thermometer 131 Timer 135
Density hydrometer for light and low surface tension liquids 129 Tips for Pipettes 108

R Tips for Pipeftes 108

| Racks Tongs for crucibles 148

Imhoff cone Aluminium Z-Rack 153 Anti acid tray. HDPE 142
Imhoff cone, sediment 66 Draining rack 142 Tube for gas inlet
Stand for Imhoff cone 66 Draining rack hanging for 20 position 142 Tube for gas inlet 184

Impinger Apparatus 85 Pipetie pump racks 102 Tube for gas inlef, with needle PTFE stopcock 184

Inmersion filter 69 Rack for 4 viscometer acrilic 133 Tubes for determining freezing point 184

lodine flask 112 Racks for fubes 163 Tubes, sample collection

IS0, laboratory bottles Test tube racks 153 Tubes, sample collection 183
GL-100 graduated 82 Test tube racks, round hole 153 Tubes, sample collection, graduated 183
GL-45 graduated 81 Raschig, glass rings 27 Tubing
(GL-45 graduated amber 81 Reaction vessels Latex tubing 785
GL-45 graduated amber, blue cap 81 Cylindrical, flat bottom 158 PTFE tubing 185

Cylindrical, round bottom 159 Transparent siicone tubing 185
J Cylindrical, round bottom, with draining valve 159
Jars Cylindrical, round bottom, with stopcock and thermostatic jacket 160 1]
Cylindrical 123 Flat bottom, cylindrical, with thermostatic jacket 158 Ubbelohde viscosimeter, ASTM 134
Wide mouth 87 Spherical 160
Joint clips for conical jointed apparatus. POM. 20 Spherical, with drawal valve 161 v
Spherical, with thermostatic jacket 161 Vac ring filter seal for filtering equipment 115

K Spherical, with thermostatic jacket, with stopcock 161 Vacuum manifold 78

Kjeldahl Reagent bottle Vacuum pump
Flasks 119 Narrow mouth 80 Vacuum Pump R-300 2
Macro-Kjeldahl distillation apparatus 139 Wide mouth 80 Vacuum Pump R-400 73
Semi-micro Kjeldahl distillation apparatus 139 Retort rings Vacuum Pump R-600 4
Splash 119 With bosshead 151 Vacuum Pump, anticorrosives 300-CH 75
Splash, bent 75° 119 With bosshead, closed 151 Vacuum Pump, anticorrosives 400-CH 76

Kolle handle 156 With shank 151 Vacuum Trap

Richardson rubber bulb 198 Vacuum trap 29,77

L Rod stirrer shaft for system KPG 166 Vacuum frap, with float valve 77

Laboratory bottle ISO Rod for faboratory f ks 155 Vials
GL-100 graduated 82 Rubber cones for filtering flask, GUKO 115 Vials 38
GL-45 graduated 81 Rubber pipette filler 101 Vials, polypropylene closure 88
GL-45 graduated amber 81 Vigreux column
GL-45 graduated amber, blue cap 81 S Jacketed and it can be dismantled. 28

Laboratory burner 189 Safety bags Vigreux column 28

Laboratory jack 156 Safety bags 188 Viscometer

Laboratory scissors 150 White strip safety bags 188 Cannon-Fenske Routine, for use with opaque liquids 134

Le Chatelier, Specific Gravity Bottle 113 Safety wash bottles 86 Cannon-Fenske Routine, for use with transparent liquids 134

Liebig-West Saybolt viscosity, volumetric flask 112 Ubbelohde ASTM 134
Condenser 30 Schiefferdecher pattern, staining tank 190 Viscometer universal support 133
Condenser for reflux 30 Schilling, automatic zero burettes, class “A” 93 Volumetric flasks
Condenser without joints 30 Sealer 188 Bates for analysis sugar 112

Lids Sealing rings for polished spherical joints 21,175 Class A. Borosilicate glass 111
1 neck, central neck 162 Semi-micro Kjeldahl distillation apparatus 139 Kohlrausch, class A 112
2 necks, one obligue side neck 162 Shaft stirrers Saybolt viscosity 112
3 necks, two oblique side necks 162 Anchor 167 Trapezoidal, class A 11
4 necks 163 Centrifugal 167 Volumetric pipettes, class A One mark 100
5 necks 163 For blades 168 Volumetric pipeties, class A Two marks 100

LITOPOL detergent 53 Screw propellor 167 With stopper PP, class A 110

Silicone washers 174 With stopper PP, class A LABGILLS 110

M Silver foil 194 With stopper, class A. Borosilicate glass. Glass stoppe 11

Macro-Kjeldahl distillation apparatus 139 Soxhlet

Magnet retriever 168 Capsules with fritied disc for Soxhlet extractors 34 w

Magnetic stirring bar Condensers, for reflux and Soxhlet extraction apparatus. 32 Wash bottles 86
Cross stirrer bar 169 Extractors 33-34 Watch glasses 124
Cylindrical 169 I Water jet Pump "
Giant stirrer bars 169 Laboratory spatula PA 144 Water still
MICRO 168 Micro spatulas, double plane, stainless steel. 144 Double sfill, model BYHYDRO 48-49
Octagon 169 Spatules, stainless steel. 143 Model 704200 43

Manifold Spatules, wooden handle, stainless steel blade 143 Model 704201 43
Manifold /8 Squibb, separating funnels 65 Model 770710 3l
Multi-branch manifold, made of stainless steel 71 Stabilizing ring 152 Model 720720 42

Measuring pipettes Staining tanks Model 804804 44
Measuring pipettes, class A 99 Coplin pattern, sfaining tank 190 Model 811811 45
Measuring pipettes, class B 9 Hellendafl pattern, staining tank 190 Model 811812 45

Micropipett Schiefferdecher pattern, staining fank 190 Model 811813 45
Discovery Comfort Started Pack 107 Staining fank 190 Model DESA 50
Discovery Comfort Started Pack 107 Standard flasks for petrol stations 113 Model DESA 50
Discovery Comfort Started Pack 107 Stands Model DESA 50
Fully autoclavable micro volume pipette LABGILLS 98 A shaped stand 154 Model DETA 51
Micropipetes HTL Clinipet 106 Imhoff cone, stand 156 Model DETA 51
Micropipettes HTL Discovery Confort 104 Laboralory stand 155 Model DETA 51
Micropipettes HTL Discovery Pro 103 Pipetles, stand 108 Model HYDROSTILL 4 46-47
Micropipettes HTL Labmate Pro 105 Refort stand 154 Model HYDROSTILL 8 a7

Microscope slides Tripod stand 154 Weighing bottles 136
Cover glass LABGILLS 194 Tripod Stand Round ring 154 Weighing spoons 136
Microscope slides 76 x 26 mm. LABGILLS 194 Stirrer bearing i geable KPG precision fit 166 Wi 129
Slide box 194 Stirrer guide 167 Winkler bottle 82

Mohr, clamp 149 Stoppers Wire gauze 189

Mortars Glass stoppers 172
Agate mortars and pestles 196 Plastic stoppers 172
Agate pestles 196 Digital stopwatch 135
Glass mortars, with pestle 196 Sublimation apparatus 138

Must tester 129 Support for drums 53

Supports
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100282753 10 60 84 117 1110 64 33,116 1410 40 180
100704200 43 10 60 94 117 1110 84 116 14 22 02 68
100704201 43 107052 117 111 10 94 116 1501 04 180
100710710 41 1070 64 117 11 20 64 116 1501 24 180
100720720 42 107084 117 11 20 84 116 1501 30 180
100723900 53 107094 117 | 11 60 44 119 1501 64 180
100724000 53 107107 117 | 11 60 54 119 1501 84 180
100804804 44 107117 117 11 60 64 119 1502 04 180
100811811 45 107137 117 11 60 84 119 1502 10 180
100811812 45 107147 117 11170 43 116 1502 14 180
100811813 45 10BGPE0000 53117053 116 | 1510 01 182
100906940 53  10BGPE0005 53 11 70 63 116 1510 02 182
200721720 52 10BGPE0010 53 1170 83 116 151003 182
10 03 02 139 10BGPE0025 53117093 116 1510 04 182
10 10 01 116  10BGPE0050 5312 00 01 112 1510 11 182
1010 11 116 10BIHY0041 49 12 00 02 112 151012 182
1010 21 116  10COBE1212 521200 10 112 151013 182
10 10 31 116 10COBE1234 521210 21 114 1510 14 182
10 10 32 116 | 10CACP0001 5211210 31 114 1513 00 183
1010 33 116  10CACP0010 52 1210 41 114 1513 02 183
1010 34 116  10CACP0020 52 1210 42 114 1513 04 183
101041 116 10CACP0030 521121043 114,139 1513 06 183
10 10 42 116  10CACP0050 5211210 44 114 151308 183
1010 43 116 10CACP0100 52 121052 114 1514 00 183
1010 44 116  10CACP0150 52 121054 114 1514 02 183
10 10 51 116 10CACP0200 5211210 64 114 1514 04 183
10 10 52 116 | 10CVPF0001 5211210 84 114 1514 06 183
1010 53 116 10DESA0041 50 121088 114 1514 08 183
1010 54 116 10DESA0081 50 121094 114 152010 181
10 10 63 116  10DESA1041 50 121097 114 152112 181
10 10 64 116, 137 | 10DETA0040 511230 41 115 1522 15 181
1010 84 34, 116, 138  10DETA0080 511230 42 115 1523 17 181
1010 94 34, 116 | 10DETA1040 51 12 30 52 115 1524 20 181
10 11 07 116 10FICA0010 52112 30 54 115 153200 182
10 11 17 34, 116 10FIPP0010 52 12 30 64 115 15 32 01 182
1011 37 116 10HYDRO0008 47 1230 84 115 1534 20 182
10 11 47 116  10HYDRO0041 47 1230 94 115 1534 23 182
10 20 64 116 10LITO1000 5311230 97 115 1534 40 182
10 20 84 116 | 10LLFI0010 5211240 40 114 1534 45 182
10 40 41 117  10RECA0010 53 1240 46 114 1536 60 182
10 40 42 117  10RECAO0015 53 12 4059 114 1536 67 182
10 40 52 117 | 10RECA0020 531 12 40 69 114 1536 80 182
10 40 54 117  10SMFI0010 52112 40 89 114 1536 89 182
10 40 64 117 | 10SMF10020 52 131011 118 155000 181
10 40 84 117 | 10SMFI0030 52 1310 21 118 1550 01 181
10 40 94 117  10SOBI0050 531310 31 118 1550 30 181
10 50 52 117 11 10 31 116 13 10 41 118 1550 60 181
10 50 64 117 1110 32 116 13 30 21 118 1550 61 181
10 50 84 117 111033 116 13 30 31 118 1550 62 181
10 50 94 117 1110 34 32,116 1330 41 118 155130 181
10 51 07 117 1110 41 116 | 13 90 34 119, 139 | 1551 60 181
10 51 17 117 1110 42 33, 116 | 13 90 44 119, 139 15 51 61 181
10 51 37 117 111043 116 13 90 54 119 1551 62 181
10 51 47 117 111044 32,116 139074 119, 139 | 1552 00 181
10 60 41 117 11 10 51 116 | 13 90 84 119 | 1552 01 181
10 60 42 117 1110 52 116 14 00 01 180 1554 03 181
10 60 52 117 111053 116 14 00 02 180 1554 06 181
10 60 54 117 11 10 54 33,116 141001 180 | 1554 09 181
10 60 64 117/ 11 10 63 116114 10 02 180 | 1556 10 182
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15 57 00 172,182 | 16 20 60 173 | 22 28 44 23 36 29 32, 33
15 57 02 172 16 20 92 174 1 2229 11 119 23 37 21 31
1557 10 182 16 20 94 174 1 22 29 22 119 23 37 22 31
15 58 03 173, 181 | 16 20 96 174 22 29 44 119 23 37 32 31
15 58 06 173,181 | 16 20 98 174 22 30 11 119 2337 34 31
15 58 09 173, 181 | 16 21 02 174 22 30 22 119 23 39 37 34
1559 03 173,181 | 16 21 04 174 1 22 30 44 119 23 44 02 30
15 59 06 173,181 | 16 21 06 174 22 34 22 16 234404 30
1559 09 173,181 16 21 08 174 22 34 44 16 23 44 06 30
1560 15 178 1621 10 174 1 22 37 11 18 | 23 46 01 30
157010 178 16 21 12 174 22 37 22 18 23 46 02 30
157015 178 16 21 14 174 22 37 44 18 23 46 04 30
1574 08 173 16 21 16 174 22 38 11 14 23 48 02 31
157410 173 1621 18 174 22 38 22 14 23 48 03 31
1574 12 173 16 21 20 174 22 38 44 14 23 48 04 31
1590 15 178 16 21 22 174 22 51 01 13 235121 28
15 90 25 178 16 21 24 174 22 51 02 13 235132 28
1590 50 178 16 21 26 84,174 2251 04 13 23 51 34 28
1590 80 178 16 21 30 174 22 54 51 13 23 5154 28
1591 15 178 16 30 06 174 22 54 52 13 235174 28
1591 25 178 16 30 07 174 22 54 64 13 235221 28
159150 178 16 30 08 174 22 54 91 13 23 52 32 28
1591 80 178 16 30 09 174 | 22 54 92 13 23 52 34 28
1592 00 179 163010 174 22 54 94 13 235254 28
15 92 02 179 16 3520 173 22 55 11 17 235274 28
1592 04 179 16 40 60 173 1 22 55 22 17 23 60 11 25
15 92 06 179 181044 83 225544 17 23 60 21 25
1592 08 179 18 10 54 83 2257 11 17 2360 24 25
159210 179 18 10 64 83 22 57 22 17 23 60 32 25
16 00 05 81 181084 831 2257 44 17 23 60 54 25
16 00 07 81 181094 83 2260 44 19 23 60 67 25
16 00 10 81 181095 83 22 61 44 19 236074 25
16 00 20 81 18 10 96 83227040 19 236097 25
16 00 30 81 181097 831227041 19 2361 11 25
16 00 40 70,81 18 1098 831227044 19 23 61 21 25
16 00 50 81 183260 82 2272 11 19 236124 25
16 00 60 81 198004 34 227221 19 236132 25
16 00 70 81 19 80 06 34 227231 19 23 6154 25
16 00 80 81 2201 11 17 12273 11 19 23 6167 25
16 05 60 82 220122 17 2273 21 19 236174 25
16 05 60AM 82 220144 17 1 2273 31 19 236197 25
16 05 70 82 2203 11 16 23 01 71 29 23 63 21 25
16 05 70AM 82 220322 16 | 23 01 82 29 2363 32 25
16 05 80 82 220344 16, 138 | 23 01 94 29 23 63 54 25
16 05 80AM 82 2210 11 17 23 06 11 30 236367 25
16 10 08 81 221022 17 23 06 21 30 236504 27
16 10 10 81 221044 17 | 23 06 22 30 2365 06 27
16 10 12 81 221144 17 23 06 24 30 236510 27
16 10 22 81 221174 17 23 06 42 30 237242 16
16 10 32 81 2212 11 17 | 23 06 44 30 237542 16
16 10 42 81 221222 17 | 23 06 64 30 238003 62
16 10 44 81 221244 17 23 06 94 30 23 8004 62
16 10 47 81 221274 17 2307 24 30 238005 62
16 10 49 81 2214 11 16 | 23 07 44 30, 137 23 80 06 62
16 10 50 81 2214 22 16 23 10 22 29 23 8008 62
16 12 08 81 221444 16 2310 34 29 238013 62
16 1210 81 222311 18 2312 11 31 238014 62
16 12 12 81 222322 18 23 12 21 31 238015 62
16 12 32 81 222344 18 23 12 22 31 238016 62
16 12 42 81 2224 11 18 231224 31 238018 62
16 12 44 81 222422 18 231244 31 238023 62
16 12 47 81 2224 41 18,139 23 15 34 32,34 238024 62
16 1270 81 222444 18 23 1544 32 238025 62
16 12 80 81 222474 18 2335 11 31 23 8026 62
16 20 32 174 22 26 41 18 23 35 22 31 238028 62
16 20 34 174 2226 44 18 23 35 24 31 238103 62
16 20 36 174 222674 18 | 23 35 44 31 238104 62
16 20 38 174 22 28 11 18 23 36 14 32,33 238105 62
16 20 40 70, 84, 174 | 22 28 22 18 23 36 27 32, 33 23 81 06 62
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23 81 08 23 91 46 24 18 51 2510 04 172
23 81 13 62 23 9148 64 24 18 52 15 25 10 05 172
238114 62 239214 64 2418 54 151 251007 172
238115 62 239224 64 242515 166 251010 172
238116 62 239244 64 242520 166 251012 172
238118 62 239245 64 24 2540 166 | 2511 00 172
23 81 23 62 2392 46 64 24 2550 166 | 25 11 01 172
238124 62 239248 64 244210 166 2511 02 172
238125 62 239314 64 244212 166 2511 03 172
23 81 26 62 239324 64 244214 166 | 2511 04 172
23 81 28 62 239344 64 244240 166 | 2511 05 172
238214 63 239345 64 24 42 42 166 2511 07 172
238224 63 23 93 46 64 24 42 44 166 2511 12 172
238244 63 239348 64 24 42 46 166 | 2511 34 172
23 82 45 63 239404 65 24 50 21 195 2511 60 172
23 82 46 63 23 94 05 65 24 50 22 195 251213 173
23 8248 63 23 94 06 65 24 54 41 195 251215 173
238314 63 239408 65 24 54 42 1951 251218 173
238324 63 239409 65 245443 195 2512 20 173
238344 63 239444 65 24 54 44 195 2512 22 173
23 83 45 63 239445 65 24 54 45 195 251225 173
23 83 46 63 23 94 46 65 24 54 46 195 2512 30 173
23 83 48 63 2394 48 65 24 55 11 195 2512 35 173
238414 63 239450 65 245513 195 251242 173
238424 63 23 95 04 65 245515 195 251260 173
2384 44 63 2395 05 65 24 55 25 1951 2515 11 15
23 84 45 63 23 95 06 65 24 56 11 195 25 15 21 15
23 84 46 63 23 95 08 65 24 57 41 196 251541 15
23 84 48 63 23 9509 65 24 57 42 196 2516 11 15
238514 63 239544 65 24 57 43 196 | 2516 21 15
238524 63 239545 65 2457 44 196 | 25 16 41 15
238544 63 23 95 46 65 24 57 45 196 2517 11 13
23 85 45 63 2395 48 65 24 57 46 196 2517 21 13
23 85 46 63 239550 65 250101 14 2517 /1 13
23 85 48 63 | 23 96 04 65 250110 14 2518 11 14
23 86 14 63 23 96 05 65 250112 14 2518 21 14
23 86 24 63 23 96 06 65 250113 14 2518 41 14
23 86 44 63 2396 08 65 250114 14 2525 11 184
23 86 45 63 23 96 09 65 250115 14 2525 21 184
23 86 46 63 23 96 44 65 250117 14 252541 184
23 86 48 63 23 96 45 65 2501 21 14 2526 11 184
238714 63 23 96 46 65 250123 14 2526 21 184
238724 63 23 96 48 65 250124 14 2526 41 184
23 87 44 63 23 96 50 65 2501 27 14 2530 11 179
23 87 45 63 240010 59 25 01 31 14 2530 21 179
23 87 46 63 240020 59 2501 32 14 2530 41 179
23 87 48 63 24 0030 59 2501 34 14 25 33 01 179
23 88 14 64 240040 59 250137 14 2533 02 179
23 88 24 64 24 0050 59 25 01 41 14 253401 179
23 88 44 64 24 0060 59 2501 42 14 25 34 02 179
23 88 45 64 240070 59 250143 14 254010 184
23 88 46 64 240080 59 25 01 45 14 254020 184
23 88 48 64 24 0090 59 25 01 47 14 254210 184
238914 64 240092 59 250154 14 2542 20 184
238924 64 24 00 96 59 250171 14 2543 01 184
2389 44 64 240120 61 250172 14 254302 184
23 89 45 64 240130 61 250173 14 254303 184
23 89 46 64 240140 61 250174 14 254710 184
2389 48 64 240150 61 250175 14 2553 03 136
2390 14 64 240240 59 2501 84 14 25 53 06 136
2390 24 64 24 0260 59 250194 14 2553 09 136
23 90 44 64 240270 59 25 07 50 172 | 2553 12 136
23 90 45 64 24 03 52 59 | 25 07 52 172 | 2553 15 136
23 90 46 64 240354 59 25 07 54 172 2553 18 136
2390 48 64 241410 133 25 07 56 172 2553 21 136
239114 64 241420 133 | 2510 00 172 | 2553 24 136
239124 64 2414 30 133 | 25 10 01 172 | 25 53 27 136
239144 64 241450 133 25 10 02 172 2553 30 136
239145 64 241523 1332510 03 172 2553 33 136
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2553 36 136 | 25 94 82 26 06 94 32 20 03
2553 39 136 2594 84 85 26 07 51 67 32 20 04 33
25 53 42 136 | 2594 90 85 26 07 52 67 322005 33
2553 45 136 2594 94 85 26 07 53 67 322030 33
2553 48 136 25 96 04 85 26 07 54 67 | 322040 33
25 53 51 136 25 96 05 8526 07 71 67 | 322050 33
25 53 54 136 | 25 96 64 85 260772 67 322106 34
25 53 57 136 2598 80 70 2607 73 67 322108 34
25 53 60 136 2598 81 70 2607 74 67 322109 34
25 53 63 136 2599 03 71 26 07 81 67 322116 34
25 53 66 136 | 2599 04 71 26 07 82 67 322118 34
25 53 69 136 2599 06 70 26 07 83 67 322119 34
255372 136 2599 08 70 26 07 84 67 322160 34
255375 136 2599 10 7126 07 91 67 322180 34
255378 136 | 2599 33 71 26 07 92 67 322190 34
25 53 81 136 2599 34 7126 07 93 67 3223 31 34
2553 84 136 2599 40 70 26 07 94 67 322341 34
25 53 87 136 2599 50 70 | 26 08 00 59 3223 51 34
25 53 90 136 | 26 00 03 71 26 08 01 59 3223 61 34
25 55 01 136 26 00 04 70,71 26 08 02 59 3223 81 34
25 55 02 136 26 00 05 70,71 26 08 04 59 3223 91 34
2555 03 136 26 00 06 70,71 26 08 05 59 322520 32
25 68 30 78 26 01 21 68 26 08 06 59 322521 32
25 68 40 78 | 26 01 22 68 26 08 07 59 322522 32
25 68 50 78 26 01 23 68 26 09 31 66 322523 32
25 68 60 78 1 26 01 24 68 26 09 32 66 322530 32
2569 13 78 26 01 31 68 26 09 33 66 3225 31 32
2569 14 78 | 26 01 32 68 26 09 34 66 3225 32 32
2569 15 78 26 01 33 68 26 09 61 66 322533 32
2569 16 78 26 01 34 68 26 09 62 66 3225 40 32
2570 01 61 260141 68 26 09 63 66 322542 32
2570 02 61 2601 42 68 26 09 64 66 322570 32
257004 61 260143 68 26 09 91 66 322573 32
2572 00 61 260144 68 26 09 92 66 33 80 00 138
2573 00 61 26 04 01 68 26 09 93 66 33 80 01 138
2574 00 61 26 04 02 68 26 09 94 66 33 80 02 138
25 84 25 29 | 26 04 03 68 26 10 21 69 338500 77
25 84 40 29 | 26 04 04 68 26 10 22 69 339100 77
25 87 40 85 26 05 31 67 2610 23 69 340012 26
25 88 00 84 26 05 32 671261024 69 340023 26
25 88 03 84 26 0533 67,70 26 10 31 69 340034 26
25 88 05 84,85 26 05 34 67 26 10 32 69 34 00 45 26
25 88 06 84, 85| 26 05 41 67 2610 33 69 34 00 56 26
25 88 30 84 26 05 42 672610 34 69 34 00 68 26
2588 34 84 26 0543 672610 41 69 340112 28
25 88 40 84 26 0544 67 26 10 42 69 340122 28
25 88 54 84 26 05 61 67 261043 69 340124 28
25 88 64 84 26 05 62 67261044 69 340136 28
25 89 00 84 26 0563 67 26 10 61 69 340148 28
25 89 40 84 26 05 64 67 26 10 62 69 340212 26
25 89 58 84 26 05 91 67 26 10 63 69 340223 26
25 89 59 84 26 0592 67 26 10 64 69 340234 26
25 89 68 84 26 0593 67 26 11 21 69 34 02 45 26
25 89 69 84 26 0594 67 26 11 22 69 34 0256 26
2591 00 84 26 06 31 67 26 11 31 69 340268 26
2591 30 84 26 06 32 67 26 11 32 69 340312 26
2591 34 84 26 06 33 67 26 11 41 69 340323 26
2591 40 84 26 06 34 67 26 11 42 69 340334 26
259154 84 | 26 06 41 67 261211 69 340345 26
2591 64 84 26 06 42 67 261212 69 34 03 56 26
2592 00 84 26 06 43 672612 21 69 34 03 68 26
2592 40 84 26 06 44 67 2612 22 69 340370 26
25 92 59 84 26 06 61 67 2636 10 68 340371 26
2592 69 84 26 06 62 67 26 36 11 68 340372 26
2594 00 85 26 06 63 67 2636 12 68 340373 26
2594 01 85 26 06 64 67 1 2636 13 68 340374 26
2594 54 85 26 06 91 67 26 36 14 68 340375 26
25 94 67 85 26 06 92 67 1 29 03 80 781 340410 27
2594 80 85 26 06 93 67 | 31 60 00 29340415 27
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3404 20 490317 49 23 67 49 32 20
3404 25 27 4903 18 90 49 23 68 95 493225 99
3404 30 27 | 4903 19 90 49 24 00 94,95 493230 99
3404 35 27 | 4903 24 90 49 24 01 94,95 493235 99
34 04 40 27 4903 27 90 4924 23 95 49 32 40 99
3404 42 27 | 4903 28 90 49 24 25 95 493245 99
3404 44 27 4903 29 90 492427 95 493255 99
34 04 46 27 490334 90 492524 94 494115 99
34 04 48 27 490337 90 49 25 27 94 494123 99
3404 49 27 | 4903 38 90 49 25 28 94 49 50 02 120
3406 12 27 | 4903 39 90 49 2534 94 4950 04 120
3406 23 27 | 4903 44 90 49 2537 94 4950 07 120
3406 34 27 | 4903 47 90 49 25 38 94 49 50 08 120
34 06 45 27 | 4903 48 90 49 25 54 95 49 50 09 120
34 06 56 27 | 4903 49 90 49 2557 95 495013 120
3406 68 27 | 49 06 02 92 49 2558 95 4950 15 120
3406 70 27 | 49 06 03 92 492564 95 4950 16 120
3406 72 27 | 4906 04 92 49 2567 95 495017 120
3406 74 27 | 4906 07 92 49 2568 95 4952 04 121
34 06 76 27 | 49 06 08 92 49 27 24 94 49 52 07 121
34 06 78 27 4906 12 92 49 27 27 94 ' 49 52 08 121
3406 79 27 | 4906 13 92 4927 28 94 49 52 09 121
340912 28| 4906 14 92|49 27 34 94| 49 52 13 121
34 09 22 28 49 06 17 92 49 27 37 94 495215 121
34 09 24 28 4906 18 92 49 27 38 94 495216 121
3409 36 28| 49 06 22 92 492754 95 495217 121
340948 28| 49 06 23 92 492757 95 49 53 04 121
34 57 41 198 49 06 24 92 492758 95 495307 121
34 57 42 198 49 06 27 92 4927 64 95 49 53 08 121
3457 43 198 49 06 28 92 4927 67 95 49 53 09 121
3458 41 198 49 06 32 92 492768 95 4953 11 121
34 58 42 198 49 06 33 92 4928 25 100 495313 121
34 58 43 198 49 06 34 92 49 28 30 100 4953 15 121
34 58 51 198 49 06 37 92 49 28 33 100 49 56 02 111
34 58 52 198 49 06 38 92 492834 100 49 56 02 AM 111
3458 53 198 49 14 51 93 49 28 35 100 49 56 04 111
34 60 00 94,95,198 49 14 52 93 49 28 40 100 49 56 04 AM 111
34 60 01 198 49 14 53 93 49 28 41 100 49 56 05 111
347425 91 491454 93 | 49 28 45 100 49 56 05 AM 111
3474 50 91 491455 93 49 28 50 100 49 56 06 111
48 9101 90 49 14 56 93 49 28 55 100 49 56 06 AM 111
489125 90 491457 93 49 28 60 100 49 56 07 111
48 91 50 90 491458 93 49 28 65 100 49 56 07 AM 111
48 9160 90 4914 59 93 4930 25 100 49 56 08 111
489170 90 49 14 60 93 49 30 30 100 49 56 08 AM 111
48 91 80 90 49 14 61 93 49 30 33 100 49 56 09 111
490105 91 491462 93 493034 100 49 56 09 AM 111
49 01 10 91 491471 93 4930 35 100 49 56 12 111, 138
49 01 15 91 491472 93 49 30 40 100 4956 12 AM 111
490120 91 491473 93 49 30 41 100 49 56 13 111
49 01 25 91491474 93 | 49 30 45 100 4956 13 AM 111
49 0130 91 491475 93 49 30 50 100 49 56 15 111
490135 91 491476 93 49 30 55 100 49 56 15 AM 111
49 01 40 91 491477 93 49 30 60 100 49 56 16 111
490145 91 491478 93 49 30 65 100 49 56 16 AM 111
49 01 50 91 491479 93 493125 99 49 58 02 110
490155 91| 4914 80 93 49 3130 99 49 58 02 AM 110
49 01 60 91 491481 93 493135 99 49 58 04 110
49 0165 91 491482 93 49 3140 99 49 58 04 AM 110
49 01 70 91 492324 94 493145 99 49 58 05 110
49 01 75 91 492327 94 493155 99 49 58 05 AM 110
49 01 80 91 492328 94 493165 99 49 58 06 110
49 02 05 91 492334 94 49 31 81 99 49 58 06 AM 110
49 02 10 91 492337 94 493182 99 49 58 07 110
490215 91 492338 94 493185 99 49 58 07 AM 110
49 02 20 91 492354 95 49 3190 99 49 58 08 110
4902 25 91 492357 95 493195 99 49 58 08 AM 110
49 02 30 91 492358 95 493210 99 49 58 09 110
4903 14 90 4923 64 95 493215 99 49 58 09 AM 110
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49 58 10 110 | 49 60 28 AM 111 62 52 00 137 | 80 20 28 158
49 58 10 AM 110 49 60 29 111 62 52 01 137 80 20 30 158
49 58 11 110 49 60 29 AM 111 | 62 53 00 137 80 20 32 158
49 58 11 AM 110 49 65 00 111 62 53 01 137 80 20 34 158
49 58 12 110 49 65 00 AM 111 62 54 00 138 80 20 50 159
49 58 12 AM 110 49 65 02 111 62 54 10 138 80 20 54 159
49 58 13 110 49 65 02 AM 111 | 62 54 20 138 | 80 20 56 159
49 58 13 AM 110 49 65 04 111 62 54 30 138 80 20 58 159
49 58 15 110 49 65 04 AM 111 62 54 40 138 80 20 60 159
49 58 15 AM 110 49 65 06 111 | 62 58 00 139 80 20 62 159
49 58 16 110 49 65 06 AM 111 | 62 58 20 139 | 80 20 64 159
49 58 16 AM 110 49 65 07 111 | 62 58 30 139 80 20 66 159
49 58 17 110 49 65 07 AM 111 62 58 40 139 80 20 68 159
49 58 17 AM 110 49 65 08 111 | 62 60 00 138 8020 70 159
49 58 18 110 49 65 08 AM 111 62 60 10 138 8020 71 159
49 58 18 AM 110 4965 10 111 62 62 00 139 802072 159
49 58 19 110 49 65 10 AM 111 62 62 10 139 802074 159
49 58 19 AM 110 49 66 09 113 | 62 62 20 139 8020 76 159
49 58 23 110 4966 12 113 | 62 62 30 139 | 802078 159
49 58 23 AM 110 4967 10 112 62 62 40 139 80 20 80 159
49 58 25 110 49 68 00 113 62 70 01 112 80 20 82 159
49 58 25 AM 110 4969 10 112 | 62 70 02 112 80 20 84 159
49 58 27 110 49 69 20 112 | 62 70 03 112 80 20 86 159
49 58 27 AM 110 497100 178 62 70 04 112 80 20 88 159
49 58 29 110 497200 179 62 80 00 138 80 21 02 159
49 58 29 AM 110 497320 113/ 62 80 10 138 80 21 04 159
49 58 31 110 4973 40 113 | 62 80 20 138 | 80 21 06 159
49 58 31 AM 110 4973 60 113 62 80 30 138 802112 159
49 60 02 111 4973 80 113 62 80 40 138 802114 159
49 60 02 AM 111 497510 131 62 80 50 138 8021 16 159
49 60 03 111 4975 20 131 62 80 60 138 8021 18 159
49 60 03 AM 111 4975 30 131 72 30 00 82 802120 159
49 60 04 111 52 10 60 112 72 30 01 82 8021 21 159
49 60 04 AM 111 5212 11 113 | 72 38 00 82 802122 159
49 60 05 111 | 52 14 00 131 72 39 00 82 802124 159
49 60 05 AM 111 5214 01 131 72 40 00 82 802126 159
49 60 06 111 52 14 02 131 731500 83 802128 159
49 60 06 AM 111 5214 03 131 73 16 00 83 802130 159
49 60 07 111 | 52 14 04 131 73 17 00 83 802132 159
49 60 07 AM 111 52 15 00 131 74 20 01 24 802134 159
49 60 08 111 52 15 01 131 74 20 02 24 802138 159
49 60 08 AM 111 | 52 15 02 131 74 20 03 24 1 80 2150 160
49 60 09 111 52 15 03 131 74 20 04 24 | 80 21 52 160
49 60 09 AM 111 5215 04 131 74 20 05 24 802154 160
49 60 10 111 52 16 01 131 74 20 06 24 80 2156 160
49 60 10 AM 111 | 52 16 02 131 74 20 07 24 | 80 2158 160
49 60 11 111 | 52 16 03 131 74 22 01 24 1 80 21 60 160
49 60 11 AM 111 5216 04 131 74 22 02 24 802162 160
49 60 12 111 5217 01 131 74 22 03 24 802164 160
49 60 12 AM 111 | 52 17 02 131 74 22 04 24 1 80 21 66 160
49 60 13 111 | 5217 03 131 74 22 05 24 1 80 21 68 160
49 60 13 AM 111 5217 04 131 74 22 06 24 802170 160
49 60 15 111 5218 03 131 74 22 07 24 802172 160
49 60 15 AM 111 | 52 18 04 131 74 24 00 24 1 802174 160
49 60 16 111 | 52 20 01 183 74 24 01 24 1 802176 160
49 60 16 AM 111 52 24 02 183 74 24 03 24 802178 160
49 60 17 111 52 26 00 183 74 24 05 24 802200 161
49 60 17 AM 111 | 52 37 00 66 80 20 04 158 80 22 02 161
49 60 18 111 | 52 37 01 66 80 20 06 158 80 22 04 161
49 60 18 AM 111 62 42 01 139 80 20 08 158 80 22 06 161
49 60 19 111 6242 24 139 802012 158 80 22 08 161
49 60 19 AM 111 | 62 46 03 139 80 20 14 158 8022 10 161
49 60 22 111 | 62 46 04 139 80 20 16 158 8022 12 161
49 60 22 AM 111 62 46 40 139 802018 158 8022 14 161
49 60 24 111 62 48 00 139 8020 20 158 8022 16 161
49 60 24 AM 111 | 62 48 04 139 80 20 22 158 8022 18 161
49 60 26 111 | 62 48 10 139 80 20 23 158 80 22 20 161
49 60 26 AM 111 62 50 00 137 80 20 24 158 80 22 22 161
49 60 28 111 | 62 50 01 137 | 80 20 26 158 80 22 24 161
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80 22 26 161 | 80 60 36 162 | 91 35 03 1141 9292 10 191
80 23 30 158 | 80 60 38 162 | 91 35 04 114 92 92 11 191
80 23 32 158 80 60 40 162 91 35 05 114 92 92 20 191
80 23 34 158 | 80 60 42 162 91 3508 114 | 92 92 21 191
80 23 46 158 | 80 60 44 162 9135 11 114 92 92 50 191
80 23 48 158 | 80 60 46 162 913514 114 | 92 92 51 191
80 23 50 158 80 60 50 162 913515 114 92 92 60 191
80 23 52 158 | 80 60 52 162 913517 114 | 92 92 61 191
80 23 54 158 | 80 60 54 162913519 114 93 04 00 191
80 23 56 158 | 80 60 56 162 | 91 36 03 114 93 06 60 191
80 23 58 158 80 60 58 162 91 36 04 114 93 06 70 191
802370 158 | 80 60 60 162 | 91 36 05 114 9308 10 191
80 23 72 158 | 80 60 62 162 | 91 36 08 114 93 08 11 191
802374 158 | 80 60 64 162 | 91 36 11 114 93 08 20 191
80 23 76 158 80 60 66 162 9136 14 114 | 93 08 21 191
802378 158 | 80 60 70 163 9136 15 114 93 08 25 191
80 23 90 158 | 80 60 72 163 | 91 36 17 114 93 08 26 191
80 23 92 158 | 80 60 74 163 | 91 37 05 114 93 08 30 191
80 23 96 158 8060 76 163 9137 08 114 93 08 31 191
80 24 00 160 | 8060 78 16319137 11 114 93 40 02 190
80 24 02 160 | 80 60 80 16319137 14 114 93 40 04 190
80 24 04 160 | 80 60 82 163 | 91 38 02 122 | 93 40 06 190
80 24 16 160 80 60 84 163 91 38 03 122 934010 190
802418 160 | 80 60 86 163 | 91 38 04 122 | 93 50 00 190
80 24 20 160 | 80 61 00 163 | 91 38 05 122 | 93 60 00 190
80 24 22 160 | 80 61 02 163 | 91 38 06 122 | 93 70 00 190
8024 24 160 80 61 04 163 91 38 08 122 9550 02 196
80 24 26 160 | 80 61 06 1631 91 38 10 122 | 9550 04 196
80 24 40 160 | 80 61 08 163 | 91 38 12 122 | 95 50 06 196
80 24 42 160 | 8061 10 163 | 91 38 13 122 | 9550 08 196
8024 44 160 | 8061 12 163 9138 14 122 9550 10 196
80 24 46 160 | 80 70 02 164 9138 15 122 955124 189
80 24 48 160 | 80 70 04 164 91 38 16 122 1 95 60 02 124
80 24 50 160 | 80 70 06 164 | 9138 18 122 | 95 60 03 124
80 24 64 160 80 70 08 164 | 91 40 04 122 | 95 60 04 124
80 24 66 160 | 8070 28 164 | 91 40 05 122 9560 05 124
80 24 68 160 | 80 70 32 163 | 91 40 06 122 95 60 06 124
802470 160 | 8070 34 163 | 91 40 08 122 | 95 60 07 124
80 25 00 161 8070 36 163 914010 122 | 95 60 08 124
80 25 02 161 8070 38 163 | 91 40 12 122 9560 09 124
80 25 04 161 | 80 70 42 163 9140 14 122 9560 10 124
80 25 12 161 8070 44 163 | 91 42 08 118 9560 11 124
8025 14 161 | 80 70 46 163 | 91 42 11 118 9560 12 124
80 25 16 161 | 8070 48 1631914214 118 95 61 06 193
80 25 24 161 91 2104 116 | 91 45 00 118 9561 08 193
80 25 26 161 91 21 05 116 91 4510 118 9561 10 193
80 25 32 161 | 91 21 08 116 | 92 40 02 123 | 9561 12 193
80 25 50 161 91 21 11 116 92 40 03 1231 9561 15 193
80 25 52 161 912114 116 | 92 40 05 123 | 96 08 02 88
80 25 54 161 912115 116 1 92 40 10 123 | 96 08 04 88
80 25 62 161 912116 116 1 92 40 30 123 96 10 02 88
80 25 64 161 912117 116 | 92 50 06 124 1 96 10 03 88
80 25 66 161 912119 1161 92 50 10 124 1 96 10 04 88
802574 161 91 21 20 116 | 92 50 12 124 | 96 10 05 88
802578 161 9124 04 116 1 92 50 15 124 96 10 06 88
80 25 82 161 9124 05 1161 92 50 19 124 | 96 10 07 88
80 25 84 161 | 9124 08 116 | 92 50 20 124 | 96 10 08 88
80 60 02 162 9124 11 116 | 92 60 12 124 | 96 10 09 88
80 60 04 162 9124 14 116 | 92 60 15 124 | 96 10 22 172,173
80 60 06 162 9124 15 116 9260 18 1241 96 10 23 172,173
80 60 08 162 | 9124 16 116 1 92 60 21 124 96 11 01 88
80 60 10 162 | 9124 17 116 | 92 60 24 124 | 96 28 00 86
80 60 12 162 | 9124 19 116 | 92 60 30 124 | 96 28 12 86
8060 14 162 9124 20 116 92 91 25C 191 96 28 14 86
80 60 16 162 | 91 32 05 115 92 91 25V 191 96 28 16 86
80 60 18 162 | 91 32 08 115 92 91 40C 191 96 28 18 86
80 60 30 162 9132 11 115 92 91 40V 191 | 96 28 20 86
80 60 32 1621 913214 70, 115 92 91 60C 191 | 96 28 22 86
80 60 34 162 913215 115 92 91 60V 191 96 28 24 86
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96 28 28

96 31 38

96 80 10

96 80 12

96 80 14

96 80 16

96 80 18

96 80 20

96 80 26

96 80 28

96 80 30

96 80 32

96 80 34

96 80 36

96 81 12

96 81 14

96 81 16

96 81 18

96 81 20

96 81 28

96 81 30

96 81 32

96 81 34

96 81 36

98 10 01
0390 HTSW
1530011HTP
1530012HTP
1530221HTP
1530222HTP
1530301HTP
1530302HTP
1531001HTP
1531002HTP
1534001HTP
1536001HTP
155479HTS
155481HTS
155484HTS
2204 CP5
2208 CP10
2212 CP20
2214 CP25
2222 CP50
2234 CP100
2240 CP200
2246 CP250
2254 CP500
2266 CP1000
4050D250
4051D2
4052D10
4053D20
4054D100
4055D200
4056D1000
4057D50
4058D5000
4059D10000
4951DP8-10
4952DP8-50
4953DP8-200
4954DP8-300
4955DP12-10
4956DP12-50
4957DP12-200
4958DP12-300
5121DV8-10
5122DV8-50

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
21
106
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
103
103
103
103
103
103
103
103
104
104

5123DV8-200
5124DV8-300
5125DV12-10
5126DV12-50
5127DV12-200
5128DV12-300
5562LMP10
5563LMP20
5564LMP100
5565LMP200
5567LMP50
5660LMP250
5661LMP2
5666LMP1000
5668LMP5000
5669LMP10000
6001DP2
6002DP10
6003DP20
6004DP100
6005DP200
6006DP1000
6281LMP8-10
6282LMP8-50
6283LMP8-200
6284LMP8-300
6285LMP12-10
6286LMP12-50
6287LMP12-200
6288LMP12-300
7901

7925 Kit Bio
7926

AACE 0050
AACE 0070
AACE 0085
AACE 0100
AACN 0050
AACN 0075
AACN 0100
AACN 0120
ABRE 0060
ABRE 0061
ABRE 0062
ABRE 0063
ABRE 0100
ABRE 2100
ABRE 2150
ACCE 0050
ACCE 0080
ACCE 0100
ACCE 0120
ACCN 0050
ACCN 0080
ACCN 0100
ACCN 0120
AFIL 0130
AGAB 6500
AGAB 9555
AGAB 9565
AGAN 6400
AGAN 6500
AGAN 9550
AGAN 9555
AGAN 9560
AGAN 9565
AGHE 6400
AGHE 6500
AGHE 9555

104
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
103
103
103
103
103
103
105
105
105
105
105
105
105
105
107
107
107
151
151
151
151
151
151
151
151
164
164
164
164
164
165
165
151
151
151
151
151
151
151
151
150
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167

AGHE 9565
AGIM 0300
AGIN 6400
AGIN 6500
AGIN 9555
AGIN 9565
ANES 0005
ANES 0010
ANES 0015
ANES 0020
ASEF 0010
ASPS 0102
ASPS 0110
ASPS 0125
BAAN 0002
BAAN 0003
BAAN 0005
BAAN 0008
BAAN 0010
BCSC 0005
BCSC 0010
BCSC 0020
BCSC 0040
BCSC 0050
BCSC 0060
BCSC 0070
BCSC 0077
BCSC 0080
BCSC 0110
BCSC 0120
BCSC 0130
BCSC 0135
BCSC 0140
BCSC 0150
BCSF 0001
BCSF 0011
BCSF 0021
BCSF 0031
BCSF 0041
BCSF 0051
BCSF 0061
BCSF 0081
BCSF 0091
BCSF 0101
BCSF 0111
BGPE 0000
BGPE 0005
BGPE 0010
BGPE 0025
BGPE 0050
BIPA 0005
BIPA 0010
BIPE 0005
BIPE 0010
BIPE 0025
BIPE 0050
BMVT 0010
BMVT 0011
BOVT 0300
BOVT 0400
BOVT 0600
BOVT 1300
BOVT 1400
CADE 1000
CADE 2000
CADE 2001
CADE 3002
CIAA 0190
CIAB 0190

167
170
168
168
168
168
152
152
152
152
115
101
101
101
142
142
142
142
142
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

77

77

72

73

74

75

76
192
192
192
192
197
197

CIAN 0190

CIAR 0190

CIAV 0190

CIAZ 0190

CINT 0010

CINT 0020

CISP 1000

COBJ 1818
COBJ 2020
COBJ 2222
COBJ 2424
COES 0210
COES 0260
COES 0350
COES 0400
CONT 9999
CORYV 0030
CRNM 0001
CSEM 1019
CSEM 1423
CSEM 1926
CSEM 2429
CSEM 2932
CSEM 4540
CSEP 1019
CSEP 1423
CSEP 1926
CSEP 2429
CSEP 2932
CSEP 3435
CSEP 4540
CUAS 0010
CUAS 0020
CUAS 0030
CUAS 0100
CVvOC o001
CVOV 0001
DOFK 0002
DOFK 0005
DOFK 0010
DOFK 0025
DOFK 0050
DOFK 0100
DOFK 1010
DOFK 1025
DOFK 2010
DOFK 2025
DOFM 0002
DOFM 0005
DOFM 0010
DOFM 0030
DOFM 0060
DOFM 0100
DOFM 0500
DPCO 0149
DPCO 0197
DPCO 0240
DPLA 0140
DPLA 0190
DPLA 0230
DVAC 0210
DVAC 0240
DVAC 0300
ELEV 0100
ELEV 0150
ELEV 0200
ELON 0500
EMBB 0040
EMBB 0070

197
197
197
197
197
197
66
194
194
194
194
102
102
102
102
135
150
135
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
124
124
124
124
169
169
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
191
191
191
191
191
191
191
191
191
156
156
156
199
60
60
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EMBB 0180 ESMI 1100 144 | GRAI 3002 153 | MAPL 0250AM 110
EMBB 0285 60 ESMI 1120 144  GRAI 3004 153  MAPL 0500 110
EMBB 0390 60  ESMI 1150 144  GRAI 3006 153 ' MAPL 0500AM 110
EMBB 0810 60  ESMI 1170 144  GRAI 3008 153  MAPL 1000 110
EMBB 2100 60 ESMM 0080 143  GRAI 3010 153 MAPL 1000AM 110
EMBB 6000 60  ESMM 0100 143  GRAI 3012 153  MAPL 2000 110
EMBD 0045 60  ESMM 0120 143 GRFZ 0012 153 ' MAPL 2000AM 110
EMBD 0055 60 ESMM 0140 143 GRFZ 0015 153  MASE 0100 188
EMBD 0070 60 ESMM 0160 143  GRFZ 0017 153  MEGB 0101 189
EMBD 0080 60  ESPO 0100 194 GUAP 0280 199 MEGB 0110 189
EMBD 0090 60 ESPO 0101 194  GUIA 1926 167  MELG 0050 115
EMBD 0110 60  ESPO 0103 194  GUIA 1928 167  MELG 0100 115
EMBD 0160 60  FLON 0501 199  GUIA 2426 167  MELG 0250 115
EMBD 0240 60 FLPB 1000 93 GUIA 2428 167 MELG 0500 115
EMBU 0010 90, 91 FLPE 0250 86  GUIA 2429 167  MELG 1000 115
EMBU 0025 90, 91 FLPE 0500 86  GUIA 2932 167  MOAG 0002 196
EMBU 0050 90, 91 ' FLPE 1000 86 GUIA 2933 167 MOAG 0004 196
EMPK 0025 60 FLSE 0500 86 GUIA 3435 167 MOAG 0006 196
EMPK 0035 60 FLSE 0501 86 | GUIA 3436 167  MOAG 0008 196
EMPK 0045 60 = FLSE 0502 86  GUIA 3437 167 MOAG 0045 196
EMPK 0065 60 FLSE 0503 86 GUIA 4540 167 MOAG 0065 196
EMPK 0080 60 FLSE 0504 86 JGPP 0250 123  MOAG 0080 196
EMPK 0100 60  FLSE 0505 86 JGPP 0500 123 MOAG 0105 196
EMPK 0120 60  FRCE 0010 87 | JGPP 1000 123 MVLG 00010 98
EMPK 0150 60 | FRCE 0020 87 | JGPP 2000 123 MVLG 00020 98
EMPK 0180 60  FRCE 0030 87 JGPP 3000 123 MVLG 00050 98
EMPO 0060 60  FRCE 0050 87  JGPP 5000 123 | MVLG 00100 98
EMPO 0080 60  FRCE 0100 87  JUCO 0100 115 MVLG 00200 98
EMPO 0100 60 | FRCE 0250 87 JUNR 0014 175 MVLG 01000 98
EMPO 0120 60  FRCE 0500 87 JUNR 0019 175 MVLG 05000 98
EMPO 0150 60  FRCE 1000 87 JUNR 0024 175 | MVLG 10000 98
EMPO 0180 60 ' FRCE 2000 87 JUNR 0034 175 NUDO 0110 149
ENCA 0013 156 | FRCT 0010 86 JUNR 0045 175 NUDO 0120 149
ENCA 0020 156  FRCT 0030 86 JUNR 0113 175 NUDO 0130 149
ESCA 0120 143 | FRCT 0050 86 JUNR 0119 175 NUDO 0140 149
ESCA 0140 143 | FRCT 0060 86 JUNR 0129 175 NUDO 0200 149
ESCA 0160 143  FRCT 0080 86 JUNR 0135 175 NUML 0012 155
ESCA 0180 143 | FRTE 0060 87 | JUNR 0141 175  NURE 0020 164
ESCH 0125 143 | FRTE 0125 87 JUNR 0164 175 P -10001 132
ESCH 0140 143 | FRTE 0250 87 LACR 0010 193 P -10002 132
ESCH 0160 143  FRTE 0500 87 LACR 0020 193 P -10003 132
ESCH 0180 143 | FRTE 1000 87 LACR 0050 193 P -10005 132
ESCO 0001 199 | FRTE 2000 87 LAPD 0010 193 P - 10006 132
ESCO 0002 199  FSAM 0030 80 LAPK 0215 102 P - 10007 132
ESCO 0003 199  FSAM 0060 80 LAPK 0217 102 P -10008 132
ESCO 0004 199 FSAM 0125 80 LAPK 0218 102 P -10009 132
ESCO 0005 199 | FSAM 0250 80 LAPK 0219 102 P -10010 132
ESCO 0006 199  FSAM 0500 80 | LAPK 0221 102 P -10011 132
ESCO 0007 199 | FSAM 1000 80 LAPK 0222 102 P -10012 132
ESCO 0008 199  FSBL 0060 80  LAPK 0223 102 P -10013 132
ESCO 0009 199 | FSBL 0125 80 LAPK 1219 102 P -10014 132
ESCO 0010 199  FSBL 0250 80 | MACR 0020 101 P -10015 132
ESCO 0011 199  FUTF 1423 20 MANK 0200 156 P -10016 132
ESCO 0012 199 | FUTF 1926 20 | MANK 0202 156 P -10017 132
ESCO 0013 199 | FUTF 2932 20 | MANK 0204 156 P -10018 132
ESCO 0014 199 | FUTF 4540 20 | MANK 0206 156 P -10019 132
ESCP 0140 143 | GPIE 0010 153 MAPL 0010 110 P -10020 132
ESCP 0150 143  GPIE 0012 153 | MAPL 0010AM 110 | P - 10021 132
ESCP 0195 143  GPIE 0014 153  MAPL 0020 110 P -10022 132
ESCP 0200 143 | GPIE 0016 153 | MAPL 0020AM 110 P -10023 132
ESCP 0230 143 | GPPB 4020 153 MAPL 0025 110 P -10024 132
ESCU 0055 142 GPPB 6016 153 | MAPL 0025AM 110 P -10025 132
ESDC 0160 143 GPPB 9013 153  MAPL 0050 110 | P - 10026 132
ESDC 0180 144 | GPRB 2130 153 | MAPL 0050AM 110 | P - 10027 132
ESDC 0200 143 | GPRB 2425 153 MAPL 0100 110 P-10033 132
ESDC 0210 144 GPRB 4020 153  MAPL 0100AM 110 | P - 10034 132
ESDE 0150 144 GPRB 6016 153  MAPL 0200 110 P -10035 132
ESDE 0180 144 | GPRB 9013 153 | MAPL 0200AM 110 | P - 10036 132
ESDI 0100 144 | GPVB 0100 199  MAPL 0250 110 P -10037 132
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P - 10038 132 | P - 37078 134 | P - 73350 130 | PBCN 0011 146
P - 10039 132 P -37103 134 P - 73352 130  PBCN 0012 146
P - 10040 132 P -37136 134 P - 73400 130 PBCN 0020 146
P - 10041 132 P -37183 134 P - 73402 130 PBCR 0100 147
P - 10042 132 P -37243 134 P -73450 130 PBCR 0110 147
P - 10049 132 P -37327 134 P - 73452 130  PBCR 0120 147
P - 10052 132 P -70010 129 P - 73980 130 PEPB 1000 93
P - 10056 132 P -70120 129 P - 73982 130 PERL0002 27
P - 10057 132 P -70230 129 P -74010 128 PERL0003 27
P - 10061 132 P -70340 129 P - 74020 128 PERL0004 27
P - 10062 132 P -70345 129 P - 74040 128  PERL0005 27
P - 10063 132 P -70450 129 P -74120 128 PERL0006 27
P - 10064 132 P -70515 129 P -74230 128 PERL0008 27
P - 10065 132 P -70560 129 P - 74240 128 PGPP 0010 121
P - 10066 132 P -70670 129 P - 74340 128 PGPP 0025 121
P - 10067 132 P -70780 129 P - 74450 128 PGPP 0050 121
P - 10068 132 P -70890 129 P -74460 128 PGPP 0100 121
P - 10069 132 P -70910 129 P -74515 128 PGPP 0250 121
P - 10090 132 P -71016 129 P - 74525 128 PGPP 0500 121
P - 10091 132 P -71020 129 P - 74535 128 PGPP 1000 121
P - 10092 132 P -71240 129 P -74560 128 PGPP 2000 121
P - 10093 132 P -71460 129 P - 74670 128 PGTV 0100 101
P - 10094 132 P -71680 129 P - 74701 128 PGVP 0005 120
P - 10095 132 P -71810 129 P - 74703 128 PGVP 0010 120
P - 10096 132 P-71916 129 P -74705 128 PGVP 0025 120
P -10100 132 P -71990 129 P -74707 128 PGVP 0050 120
P -10101 132 P -71992 129 P - 75060 128 PGVP 0100 120
P - 10102 132 P -72060 130 P - 75995 128 PGVP 0250 120
P -10103 132 P -72062 130 P -76010 128  PIHO 0012 149
P -10104 132 P -72070 130 P -76120 128 | PIHO 0017 149
P -10105 132 P -72072 130 P -76230 128 ' PIHO 0020 149
P - 10106 132 P -72080 130 P -76340 128 PIHO 0025 149
P -10107 132 P -72082 130 P -76450 128  PIHO 0030 149
P-10111 132 P -72090 130 P - 76560 128 ' PIHO 0040 149
P-10113 132 P -72092 130 P -76670 128 = PIMO 0040 149
P-10114 132 P -72100 130 P -76780 128  PIMO 0050 149
P -10120 132 P -72102 130 P -76890 128  PIMO 0060 149
P-10121 132 P-72110 130 P -77000 129 | PIMO 0070 149
P -10122 132 P-72112 130 P - 77050 129 ' PIMO 0080 149
P-10123 132 P -72120 130 P -77600 129 ' PINA 0117 145
P-10124 132 P -72122 130 P -77650 129 PINA 0146 145
P -10125 132 P -72130 130 P -77700 129 ' PINA 0253 145
P - 33025 134 P -72132 130 P -77750 129  PINB 0010 147
P - 33050 134 P -72140 130 P -77800 129  PINB 0020 147
P - 33075 134 P -72142 130 P -77850 129 PINB 0100 147
P - 33100 134 P -72150 130 P -77900 129  PINB 0300 147
P - 33150 134 P -72152 130 P -77950 129  PINC 0006 148
P - 33200 134 P -72160 130 PAAL 0300 194  PINC 0008 148
P - 33300 134 P -72162 130 PAAL 0310 194  PINC 0010 148
P - 33350 134 P -72170 130 PAFL 0030 194  PINC 0012 148
P - 33400 134 P -72172 130 PAFL 0040 194  PINC 0014 148
P - 33450 134 P -72180 130 PALG 0005 120 PINC 0022 148
P - 33500 134 P -72182 130 PALG 0010 120 PIND 0125 144
P - 33600 134 P -72190 130 PALG 0025 120 PIND 0140 144
P - 34025 134 P -72192 130 PALG 0050 120 PIND 0160 144
P - 34050 134 P -73000 130 PALG 0100 120 PIND 0200 144
P - 34075 134 P -73002 130 PALG 0250 120 PIND 1140 144
P - 34100 134 P -73050 130 PALG 0500 120 | PING 0010 148
P - 34150 134 P -73052 130 PALG 1000 120  PINP 0100 144
P - 34200 134 P -73100 130  PALT 1052 168  PINT 0025 147
P - 34300 134 P -73102 130 PALT 1255 168 PINT 0026 147
P - 34350 134 P -73150 130  PALT 1505 168 = PINT 0030 148
P - 34400 134 P -73152 130  PALT 5214 168 PINU 0020 145
P - 34450 134 P -73200 130  PALT 6525 168  PINU 0021 145
P - 34500 134 P -73202 130 PALT 7525 168 PINU 0050 145
P - 34600 134 P -73250 130  PALT 7619 168  PINU 0051 145
P - 37036 134 P -73252 130  PALT 9028 168 PINU 0080 145
P - 37046 134 P -73300 130 PAPF 0010 194 ' PINV 0020 148
P - 37058 134 P -73302 130  PBCN 0010 146 PIPE 0001 101
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PIRE 0003
PIRT 0013
PIRT 0019
PIRT 0029
PIRT 0035
PITE 0000
PITE 0120
PITE 0160
POBM 7626
POCE 7626
POSE 7626
RAEL 0010
RAEL 0100
RAMF 1103
ROCR 0004
ROCR 0006
ROCR 0008
ROCR 0010
ROCR 0012
ROCR 0014
SBPP 0160
SCIP 0002
SOCR 0060
SOCR 0080
SOCR 0100
SOCR 0140
SOCR 0160
SOCR 0180
SODR 0001
SODR 0002
SODR 0003
SOEM 0100
SOEM 0200
SOEM 0300
SOEX 0100
SOMV 0004
SOPB 0010
SOPB 0012
SOPL 0450
SOPL 0500
SOPL 0600
SOPL 0900
SOPP 0001
SOPP 0100
SOPR 0500
SOPR 0600
SOPR 0760
SOPR 1000
SOPS 0020
SOPS 0024
SOPT 0010
SOPT 0600
SOTR 1250
SOTR 1500
SOTR 1850
SOuUV 0001
TABA 0060
TABA 0125
TABA 0250
TABA 0501
TABA 1000
TABA 2000
TAOR 0014

POBEL se reserva el derecho de modificar, mejorar o anular productos sin previo aviso, asi como sus precios.

66,

165
21
21
21
21

146

146

146

194

194

194

135

135
71

193

193

193

193

193

193

152

156

152

152

152

152

152

152

165

165

165

152

152

152

197

133

155

155

154

154

154

154

102

102

154

154

154

154

142

142

100

154

154

154

154

133
87
87
87
87
87
87

175

TAOR 0019
TAOR 0024
TAOR 0029
TAOR 0034
TAOR 0045
TAPP 0028
TARO 0014
TARO 0018
TARO 0025
TARO 0032
TARO 0045
TARO 1014
TARO 1019
TARO 1024
TARO 1029
TARO 1034
TARO 1045
TATA 0006
TATA 0012
TEGL 0010
TEGL 0020
TELA 0125
TELA 0150
TELA 0200
TEMM 0020
TIJL 0002
TIJL 0004
TIJL 0006
TIJL 0008
TIJL 0010
TIJL 0022
TIJL 0024
TIJL 0032
TIJL 0034
TIJL 0036
TROM 0001
TROM 0010
TUGL 0409
TUGL 0515
TUGL 0710
TUGL 0717
TUGL 0812
TUGL 0818
TUGL 1014
TUGL 1020
TUGL 1218
TUGL 1420
TUST 0103
TUST 0204
TUST 0408
TUST 0610
TUST 0612
TUST 0710
TUST 0711
TUST 0712
TUST 0713
TUST 0811
TUST 0812
TUST 0815
TUST 1014
TUST 1216
TUST 1420
TUST 1620

95,

175
175
175
175
175

80
174
174
174
174
174
175
175
175
175
175
175
150
150
100
100
189
189
189
133
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

77

77
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

TUST 1824
TUST 2027
TUTE 0406
TUTE 0608
TUTE 1012
TUTE 1214
UNRO 0014
UNRO 0018
UNRO 0025
UNRO 0032
VADE 1022
VADE 1026
VADE 1192
VADE 1193
VADE 1194
VADE 1195
VADE 1196
VADE 1211
VADE 1212
VADE 1213
VADE 1214
VADE 2100
VADE 2101
VADE 2102
VADE 2103
VADE 2104
VADE 2105
VADE 10211
VADE 10214
VADE 10217
VADE 10218
VADE 10222
VADE 10224
VAML 0060
VAML 0200
VAML 0350
VAML 0700
VAML 1000
VAML 2000
VAMP 0106
VAMP 0125
VAMP 0156
VAMP 0207
VAMP 0258
VAMP 0308
VAMP 0408
VAMP 0508
VAMP 0572
VAMP 0608
VAMP 1082
VAMP 1592
VAMP 7010
VAMP 8010
VARI 3001
VARI 3508
VAST 0050
VAST 0100
VAST 0250
VAST 0500
VAST 1000
VAST 2000
VATA 2100
VATA 2101

POBEL could modify, enhance or cancel products without informing, as well as prices.

185
185
185
185
185
185
175
175
175
175
125
125
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
125
125
125
125
125
125
155
155
155
155
155
155
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
168
168
123
123
123
123
123
123
126
126

VATA 2102

VATA 2103

VATA 2104

VATA 2105

VATR 0080

VATR 0110

VATR 0136

VBLG 0025
VBLG 0050
VBLG 0100
VBLG 0250
VBLG 0400
VBLG 0600
VBLG 0800
VBLG 1000
VBLG 2000
VBLG 3000
VBLG 5000
VCFB 0005
VCFB 0010
VCFB 0025
VCFB 0050
VCFB 0100
VCFB 0150
VCFB 0250
VCFB 0400
VCFB 0600
VCFB 0800
VCFB 1000
VCFB 2000
VCFB 3000
VGPP 0025
VGPP 0050
VGPP 0100
VGPP 0250
VGPP 0500
VGPP 1000
VGPP 2000
VGPP 3000
VGPP 5000
VMCR 1010
VMCR 2020
VMCR 2525
VMCR 3030
VMCR 3838
VMMI 0815

VMMI 1030

VMMI 1515

VMMI 5020

VMMI 7020

VMMI 8030

VMOC 0138
VMOC 0168
VMOC 0228
VMOC 0298
VMOC 0388
VMOC 0518
VMOC 0572
VMOC 0638
VMOC 1082
VMOC 1592
VMOC 7613

126
126
126
126
169
169
169
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
122
122
122
122
122
122
122
122
122
169
169
169
169
169
168
168
168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
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MATERIAL GENERAL DE LABORATORIO
LABORATORY GLASSWARE & EQUIPMENT

Vidrio Industrial Pobel, S.A.
Luis I, n2 60, Nave 4 AB1. Pol. Ind Vallecas
28031 Madrid. Spain
Tfno.: +34 91 38033 18
Fax: +34 91 380 32 16
E-mail: info@pobel.com
www.pobel.es - www.pobel.com
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